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Директивным письмом организации от 23.09,84 № 017-107 /К/ 1833 срок действия 
установлен с 01.01.86 до 01.01.91. 

Настоящий стандарт устанавливает метод расчета, порядок оформления и утверждения 
норм расхода этилового спирта, а также содержит удельные нормы расхода этилового спирта 
на технологические операции изготовления радиоэлектронной аппаратуры (РЭЛ) и бытовой 
р„.диоаппаратуры (БРА), проведение химических анализов, ремонт и эксплуатацию приборов и 
оборудования . 

Стандарт обязателен для всех предприятий отрасли. 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

нормирования этилового спирта должны соответствовать ГОСТ 14.322-83 
стандарту. 

1.2. Этиловый спирт, применяемый п отрасли, должен соответствовать ГОСТ 172Э9-78, 
ГОСТ 18300-і^, ГОСТ 5962-67. 

— 1.3. Необходимость применения этилового спирта по каждому виду работ на предприятии 

должна подтверждаться техническими документами (чертежами, технологическими процессами, 
техническими условиями, инструкциями по эксплуатации оборудования и приборов, отраслевы- 
ми и государственными стандартами) . 

1.4. По степени укрупнения нормы расхода этипового спирта подразделяются на удель- 
ные, подетальные, пооперационііыѳ, специфицированные и сводные. 

1.5. Удельные нормы расхода этилового спирта, применяемые для изготовления изделий 
основного производства, подразделяются на: 

отраслевые; ^ 

заводские. 

1»6. Отраслевые удельные нормы расхода зтидового спирта разрабатывает головная ор- 
ганизация в отрасли по нормированию, 

1.7. Заводские удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции, 
ремонтно-эксплуатационные нужды и химические анализы разрабатывает соответствующее 
подразделение предприятий. Контроль за разработкой удельных норм расхода этилового спир- 
та осуществляет ішчальник бюро материально-технического нормирования (ВМТН) предприя- 
тия. 

1.8. Подетальные и пооперационные нормы расхода этилового спирта рассчитывает тех- 
нологическая служба предприятия, разрабатывающая технологию иэготовѵчения детали (сбо-^ 
рочной единицы и т.д.). 

1.9. Ответственность за разработку всех норм расхода этилового спирта несет главный 
инженер предприятия. 

1.10. Ответственность за правильность определения объема работ, техническое обосно- 
вание необходимости применения этилового спирта несет руководитель соотвстствуюшего 
подразделения предприятия. 
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1.11. Оргаѵшзационное руководство в главных управлениях работой по нормітрованию 
расхода этилового спирта на подведомственных предприятиях осушествляк>т базовые службы 
материалыю-техзіического нормирования при главных управлениях (ГУ) или объединениях. 


2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 


2Л. . Удельная норма расхода этилового спирта для выполнения определенной операции 
устанавливается на единицу поверхности (длины» массы, объема и т.п ). 

2.2. При определении норм расхода этилового спирта детали н сборочные единицы, под-* 
лежащие протирке и промывке, подразделяются на группы сложности: 

первая группа - детали с гладкими стенками, с незнач>ітельным количеством углублений 
и выступов небольшой высоты (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.); 

вторая группа - детали с ребристой поверхностью, со значительным количеством резь- 
бовых отверстий, углублений и выступов (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.); 

третья группа - детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких 
отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений (типа корпусов, сильфонов и т.п.) с габа- 
ритными объемами до 0,005 

четвертая группа — детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубо- 
ких глухих отверстий, фигурных пазов, карманов и углублений с габаритными объемами свы- 
ше 0,005 дм^, 

2.3. За единицу измерения этилового спирта при расчете удельных норм расхода прини- 
мается 1 литр безводного спирта при температуре 20 

2.4. За единицу измерения ловерхносічі печатных плат, подлежащей промывке, принима- 
ется поверхность печатных плат с двух сторон, выраженная в квадратных метрах, без учета 
поверхности радиоэлементов. 


3. МЕТОДИКА РАСЯЕТА 

И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ РАСХОДА ЭТИЛСЖОГО СПИРТА 


3.1. Норма расхода этилового спирта определяется расчетным или опытньтм методом. 
Расчетный метод является основным при определении норм расхода этилового спирта. 

3.2. Исходными данными для расчета норм расхода этилового спирта для изделий основ- 
ного производства должны быть: , 

чертежи деталей и сборочньіх единиц изделия: 

карты технологических процессов; 

технические условия на выпускаемые изделия; 

удельньіе нормы расхода спирта на технологические операции, химические анализы и 
эксплуатацию приборов и оборудования; 

государственные стандарты на спирт. 

3.3. Подетальные нормы расхода этилового спирта рассчитываются на основе отрасле- 
вых удельных норм расхода этилового спирта, приведенных в обязательном приложении 1. 

Подетальные нормы расхода этилового спирта на технологическую операцию промывки 
рассчитываются по формуле (кроме операции промывки, в удельных нормах которой не ука- 
зан процент возврата отработанного этилового спирта и олервішк промывки спирто-бензино- 
вой смесью) , 


N 


дет 


N 


уд 


у— Т 


вп 


( 1 ) 


где 


^дет 

^уд 




- подетальная норма расхода этилового спирта, л; 

- удельная норма расхода этилового спирта на операцию промывки детали, 
л/м.^ (л/дм^ іі Т.Д.); 

- объем работ, (дм^ и т.д,); 

- количество отработанного этилового спирта после промывки дета/си, подлежащее 
возврату на склад в безводном исчислении, л, рассчпт^гваегся по формуле 
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т 
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V В 


вп 


ІОО 


( 2 ) 


где В - количество отработанного этилового оиирта, %, подлежащее возврату на склад в 

соответствии с удельной нормой расхода этилового спирта, взятое из таблиц обяза- 
тельного приложения 1. 

3.4. Подетальные нормы расхода этилового спирта на технологические операции, за ис- 
ключёнием операции промывки, указанной в п. 3,3, рассчитываются по формуле (X), без уче- 
та аьічнтаѳмого 

3.5. Поопераішонные, нормы расхода этипсжрго спирта рассчитываются на основе поде- 
тальных норм расхода этімоиого спирта на данную операцию . 

Поодераішовная норма расхода этилового спирта рассчитывается по формуле 

®двті' (3) 

'где 8|]^** ііоопараш{онная норма расхода этилового спнртв> лі 

®^деті" ясювтальная норма расхода этилового спирта на і -ю деталь. 

З.ю. Спевяфщшрованные нормы расхода этилового спирта раосчитываютс я как еуіѵікіа по- 
детальных н пошврашюиных норм расхода этишивого сцирта о/шой марки или одного сорта. 

3.7. Сводная норма расхода этилового сякрта на изготовление изделия основного произ- 
водства рмюсчЛывается по формуле 




(4) 


где Н 

8 


над 


впХ 


изд "'р впХ’ 

- сіюшая норма расхода этилового свярта на нзготсвлению изделия, л; 

- расчегааи норма расхода этилового спирта на техиологичѳские операции равна 
с^мэ пооперациснтых норм расхода этиловоі-о спирта, без учета возврата эти- 
лового СИйртв ПСЮЛѲ операадд пррмьі^^ 

- количество отработанного этилового спирта после промывки деталей, яодлѳжа- 
шее возврату на склад в бѳаюодиом исчцслеиин, л, раесчитыБается по форм^^^ 

і-1 . 


ІОО 


гдѳ 


К 


удд. 


удедьнав норма расхода этилового спирта на промывку і>й детали, 
я/м^ (л/дмЗ и т.д,); , 


обі^м работ промываемой Іі-4 д^адн, 


и т.д ); 


Ві 


количество отработанного этилового спирта, % г гіойпежещов воэврату на склад 
Б соответствии с таблицами обязательного ярюк>>кеди^^ I. 

3 8. Количество этилового спирта выдается Б цех (участок и т.д.У в соответствии с 
расчетной нормой расхода. 


3.9. После завершения операции прокшвки отработанный этиловый спирт должен сда- 
ваться на склад, где замеряется его объем к крепость. 

Количество сданного отработанного этилового спирта после операціщ промывки в пере- 
счете на безводный спирт должно соответствовать значению 

З.Юэ Сбор и регенерация отработанного этилового спирта должны проводиться н соот- 
ветствии с СЮТ 4Г 0.054.096, 

Отработанный регенерированный этиловый спирт по заключению химической лабордторяи 
предприятия может применяться на менее ответственных операциях, 

3.11. Регенериоовайньій этиловый спирт поступает вновь в производство (участок, цех 
И т.д.) и восполвйет разницу между сводной нормой расхода этилового спирта, по которой 
производится расчет потребности в этиловом спирте на изготовление изделия основного про- 
изводства и расчетной нормой расхода этилового спиртаіЦр» 

ЗЛ2- В случае отсутствия на предприятии установки для регенерации отработанного 
этилового спирта предприятие ежегодно получает разрешение у ГУ по додчиненности о расчете» 
подетальных и сводных норм расхода этилового спирта по формулам (1) и (4) соответ- 
ственно, без учета значений 


Стр. 4 ОСГ 4Г 0.050.226-84 


3,13. При отсутствии в обязательном приложении 1 отраслевой удельной нормы расхо- 



проверки 

На основании фактического расхода этилового спирта рассчитывается заводская удельная 
норма по формуле 


N. 




(6) 


где 


^да 
Д ф 


удз у 

- заводская удепьная корма расхода этилового спирта, п/м^ (л/дм^ и т.д.У; 

— фактическая подетальная норма расхода этилового спирта, л. 


Попученные данные записываются ѳ форму 1 обязательного приложения 4. • , 

З.і 4, Количество обработаниого этилового спирта, подлежащее возврату на склад после 
промывки і-рЙ детали для заводской удельной нормы, рассчитывается по формуле 


В 


1 



(7) 


удз 


где 


Т 

впз 


к 


^ коптество отработанного этилового спирта, %; 
количество отработанного этилового спирта после промывки детали, л, опреде- 
ляется опытным путем; 

- крепость оѵработтпого этилового спирта, %. 

3.15, Удельные нормы расходе этилового спирта на проведение химических анолнзо 
приведены в обязательном приложении 2. В случае отсутствия удельной нормы расх^^ща 
ловогс спирта ни пршедсиие химического анализу ее следует определить сргпесдо техииче^ 
ским условиям иа проведение химического анализа и внести данные в форму 2 обязательного 
приложения 4 для временного пользования на предприятии, 

зле. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксшіуатацию и ремонт приборов к 
оборудования приведены в обязательном прило>кенин 3. 

При отсутствии отраслевой удельной норлл,і расхода этилового спирта в н«стояшеМ 
стандарте ее следует определить на основании инструкций по жсшіуатацин прйборов, й 
руповання или отраслевых и государственных стандартов и вяес-пі данные в фрр?иу 3 обяэа^ 
твлънрго л рилож опия 4 наЬтоящ его стандарта для временного польэования на предприятии/ 

' ' ^ ^ " ' ' ■ ^рье’ по 

ЗД7, Удельные нормы расхода этилового спирта при изготовлении отливок методом гйятй^ 
итья под давлением и по выплавляемым моделям - по ОСТ 4Г 0,050.230-86. 


4/ ПОРЯДОК ОФОРШ1ЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
СВОДНЫХ КОРМ РАСХОДА этилового СПИРТА 

4Д. Порядок рформлѳни Я, согласования, утверждешш, внесений изменений ц ййр0скк>тр 
утвержденных сводных норм хода этилового спирта должен производиться в соответствий 
^ с ГѴ/ 

4 ,2, Для подтверждения правильности сводной йормы расхода этилового спирта на изде- 
Пие склі о вноТо производства ЕтМ"Г И заполняет форму 5 обязательного приложения 4 (без за- 
папиоиия граф 12, 13) и представляет ее вместе со сводными нормами в базовую службу 
матери йльно-^ехііического нормирования при ГУ или объединениях. 


5 . иотрЕвнсх::ть в зтидовом спирте 

5 л . Потребность в этчлоеом спирте на нау^то-исследовательские и опытно-конструктор- 
ские работы (НИР и ОКР) пре п усматривается в заявках с Представлением технического обо^ 


5.2. Ведомости расчетов потребности этилового спирта іш технологические оиерашіИг 
проведение химических анализов и эксппуатахшю приборов и оборудования составляются под- 
разделениями предприятия согласно формам 5—7 обяэателіьного приложения 4 насгряшего 
стандарта и представляются на проверку в БМТН предпрнятіш. 

5.3. Ведомость приборов и оборудования по преддриятшо, находящихся в эксплуатации іІ! 
требующих применения этилового спирта, составляют соответствующие подразделения пред- 
приятия по форме 8 обязательного прихюжеяия 4 и представляют их ь БМТН предприятия. 

5 А , Сводная ведомость потребности в этшірвом спирте предприятия составляется ОДѴГС 
по форме 4 обязательного приложения 4 на основании ведомостей расчета цогребіюсти этило- 
вого спирта, составленных подразделениями йрещпрнятия. 

Учет расхода и движения этилового спирта следует проводить согласно '^Инструкции 
о порядке приемки, хрдиення, отпуска, транспортировки и организации учета этилового спирта 
на предприятиях и в организаішях отраеші'', введенной в действие приказом Мин-истра от 
11.01.77 № 8. 


СтрГВ ОСТ 4Г О.О50.22в«-84 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
О&іэательноѳ 


УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
, «А ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 


Та б л н п а 1 


Уоѳльвыа аоркй^ рйсжода 'гехнкческого атяіювікѵ сішрта марки А 


Объект щютіірки 


Удельная норма расхода 
етилоеого спирта, 

л ' ■ '■. 


Бло к и и «чеімі (р дсяш^рватам)і 


- 0,0'! 80 — 


Сборочные едшіиій И деташ метадпі|чв<щде (в теки «кяв 
С' гальваяическим'оакрытвемЬ м?у саоЖвостя: 

■первой ч.^ ; • 

■ вюрсЛ . 

■ третьей ^ ' 

четвертой ^ 


0,0290 

0,0480 

\ 0,0760 
« 6*0930 


Контакты апектрбёдвйентов в яродессе жмч^товавяя 
(на 100 шт.) 


0,0050 


Детадя иекЮтяллическйе, м ' і 

алі^нфѳрные 

реашовые 

. керамические и ш^еокервкомеские 
резинометаллиіюркве 
-ферритовые; 

■ йяастмаесовыѳ .' :■-■.; 


0,0480 


■-Сбере^іе едіамша- й- ;і^ м^ 

^Іейди- С' ''бста^й»ш ' 


С^380 


6,0480 


Резьба В атемшкевеіх, рііауьміавих и іфесйомедкых 
деталях, диаметр отверсіѵй^^ н^ белее ^ ,р ми, на 1000 шт. 


од 800 


І^еж а щё іі '' 




вой смесій} (еширт 3^^^ йод йіркіфовсчнуіо краежу, 

иа '1000 . зяаирв- ^ .■-•■ " ' - ^ - ■- ' , - ' 

. ПшархиоСть йеталей иа оргстек^ йоііщ;>ован«я, >^ 


0,0025 


0,0230 




Ѳбеэжі^ввиие одного иогонното. метра іюсле дужеиіы « > 

проволоки диші<ет^;до ^ “м саШ^/ 51^Г^ 






0,0004 


Тысяча концов проводов или жил кабеля от остатков 
флюса спирто-бензиновой смесью (спирт 50 %) после пайки 


при сечении провода, мм' 


2. 




до 0,05 

ЕКЛЮЧ 

0,040 

СВ, 

0,05 

" 0,12 

А' 

0,060 

/у 

0,12 

" 0,35 

Й» 

0,075 

іУ 

0,35 

" 0,75 

І* 

0,090 

V 

0,75 

" 1,50 

(Г 

0,110 

н 

1,50 

" 2,30 


0,140 

№ 

2,50 

" 4,00 

гг 

0,170 

// 

4,00 

" 6,00 

гг 

0,250 

и 

6,00 

" 10,00 

г/ 

0,380 


следу- 


I 


Примечание. Для деталей, работающих в вакууме при 10 Па и выше, сле- 
дует применять ЭТИЛОВЫЙ спирт по ГОСТ 18300-87. 
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Т аблида 2 

Удельные нормы расхода технйчѳского этилового ректификованного 

спирта высшего сорта по ГОСТ 1 83 а протирку /(р 


Объект протирки 

Удельные нормы рас»эда 
этипового спирта, 
л 

о 

Оснастка внутренняя в вакуумной установке, м 

0,0500 

Поверхность одного погонного метра под свадку и пайку 
в вакууме 

0,0050 

Поверхности стеклянные, зеркальные, посеребренные, 
слюдяные, кварцевые, ситалловые и оптические кристаллы, м^; 
спиртом 

спирто-гэфирной смесью 

0,0230 

0,0200 

Пластины кремния и германия, м^ 

0,0300 

Ситалловые и стеклянные подложки, 

0,0150 

Элемент микроме дульный микромодулей и модулей, дм^ 

0,0480 

Контакты электроэлементов в процессе эксплуатации 
приборов и оборудования, на 100 шт. 

0,0030 

Сетка при изготовлении сетчатого трафарета с примѳне» 
иием пигментной бумаги, 

0,0150 

Рама экспонирования, м ( і * » г 

0,0250 

Изготовление кварцевых устройств: 
кварцевых резонаторов, на один резонатор 
кварцевых фильтров объемных, на один фильтр 
кварцевых монолитных фильтров с одним пьезоэлементом, 
на один фильтр 

кварцевых монолитных фильтров с двумя пьеаоэпементами, 
на один фильтр 

кварцевых монолитных фильтров с тремя пь езоэ л емент^ми, 
на один фильтр 

и/4 ' І 4 * 

^ 0,0204 

0,0450 

0,0294 

0,0492 

0,0588 

Руки и посуда при отборе проб воды на бактериальный 
анализ и сточных вод нэ колодцев, на один отбор 

0,0100 


Таблица 3 

Удельные нормы расхода технического этилового спирта по 
ГОСТ 17299-^78 на про^івку 


Объект промі^івки 

У дельная 
норма расхода 
этилового спирта, 
п 

Количество отрабо- 
танного спирта, под- 
лежащего возврату 
на склад, % 

о 

Детали неметаллические, ы : 



метаппостекяйнкые 

0,190 

65 

металлокерамические 

0.190 

65 
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Продолжение табл. Э 


Объект промывки 

Удельная 
норма расхода 
этилового спирта, 
л 

Количество отрабо- 
танного спирта, 
подлежащего воз- 
врату на склад, % 

рѳзинокераминеские 

0,152 

60 

резиновые 

0,142 

70 

пластмассовые 

0,142 

70 

резинометаллическае 

0,142 

70 

Емкости с гладкими стенками (методом залива 



внутренней полости объемом до 100 л), 

0,285 

95 

Негативы стеклянные ( для изготовления плат 



печатных полосковых СВЧ) , 

0,190 

- 

Сборочные единицы и детали металлические» 

Б том числе с гальваническим покрытием (методом 
погружения на одну промывку) по группам слож** 
ности, м^: 
первой 

0,104 

80 

второй 

0,190 

65 

третьей 

0,285 

55 

четвертой 

0,332 

45 

Образцы перед определением толщины 



покрытия 1 

0,020 

90 

Фотопластины (сушка), 

0,025 

- 

Залив трубопроводов гладких с проходным 
диаметром (на метр погонный трубопровода), мм: 
до 6 включ. 

0,010 


СВ, 0 до 10 вклпч. 

0,035 

71 

^ 10 ^'20 ^ 

0,095 

80 

^ 20 40 

0,142 

84 

" 40 " 60 " 

0,266 

. 89 

" во ^ во ^ 

0,380 

90 

" 80 "100 " 

0,665 

90 

" 100 ''150 

1,140 

90 

Промыв под давлением трубопроводов и 
внутренних полостей деталей, имеющих сложную 
конфигурацию промышленного объема, дм^: 

трубопроводов диаметром 6«12 мм с мага- 
эикамн сопротивлений или лабиринтами сложной 
конфигурации и отверстиями 0,5-20 мм с объе- 
мом до 0,5 под давлением 

30307ѵ5 - 506625 Па 

1,425 

50 

изделий и трубопроводов с объемом 
выше 0,5 дм*-^ под давлением 



303575-506625 Па 

1,140 

80 

изделий и трубопроводов с объемом 
выше Г) под давлением 1 5 1 087 ,5-303975 Па 

0,950 

90 
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Продолжение табл. 3 



Удельная 

Количество отрабо- 

Объект промывки 

норма расхода 

танного спирта, под- 

этилового спирта, 

лежащего возврату 


л 

на склад, % 

Внутренние поверхности емкостей с гладкими 
стенками, дм^ 

0,006 

40 

Печатные платы с радиоэлемеитами дёред нане- 
сением влагозащитного покрытия Іспирто-беязиншоЙ 
смесью (спирт 50 %), 

0,105 

60* 

Поверхность перед окраской лаками МЛ-235, 
УР-256, м2 

0,І42 



Примечание. Расход спирта на прокалвку под давлением предусматривается 
только при наличии в технологической документаіши указания о способе промыі^и. 


составе смеси. 


Т а б л и ц а 4 


Удельные нормы расхода технического этилового ректифшсованиого 
спирта высшего сорта по ГОСТ 18300.^5-^ на промывку 




Объект промывки 


Удельная 
норма расхода 
ЭТИЛОВОГО спирта, 
л 


Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта , подлежаще- 
го возврату на склад. 


Кристаллы кремния и германия после резки 
и шлифовки, 


о 

Подложки ситалловые и стеклянные, 


0,096 


90 


Сборочные единицы и детали (ультразвуком), 


0,432 


60 


Печатные платы с радиоэлементами от остатков 
флюса спирто-^бенэиновой смесью (спирт 30 %, на 
три ванны) , 


0,485 


55 


Расконсервация печатных плат от консервирующе- 
го флюса спирто-бензиновой смесью (спирт 50 %, 
на три ванны), 


Щ ФКТС, ФКТ) 




0,293 


о*о$ѳ 


35 " 


Узлы на печатных платах от остатков флюса 
после пайки в установке ТТ-1С, м^ 


0,249 




составе смеси. 
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Продолжение табл. 4 


Объект промывки 

Удельная 
норма расхода 
этилового спирта, 
л 

Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежаще- 
го возврату на 
склад, % 

Печатные платы с проводным монтажом после 
пайки петель, 

0,672 

50 

Детали неметаллические, м^: 

кварцевые 

стеклянные 

0,144 

80 

Р 

Серебряные поверхности деталей, 

0,144 

80 

Оброоцы пород опродолешіем толщины пбіфыі'ия, 

0^102 

-60- 

Пластины кремния и германия После химическо- 
го травления, 

0,096 

90 

Сто контактов после пайки, для изделий: 
массового производства 
мелкосерийного производства 
единичного производства 

0,002 

0,005 

0,010 

- 

Микромодульный элемент микромодулей й 
модулей, габаритного объема промываемых 

деталей и узлов 

0,960 

95 


Т аблица 5 

Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические 
операции в оптико-механическом производстве 


и.» и.,.- -П 

Иаимѳяованке технологической 
операции (работы) 

ГОСТ, марка 
и сорт этило- 
вого спирта 

Удельная нор- 
ма расхода 
этилового 
спирта , 
л 

Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежшцего 
возврату на склад, % 

Протирка, промывка 
Полирование, 

чистка оптических деталей 
перед проверкой пробным стеклом 
и пробного стекла на участке 
полирования, при проверке 
в ОІ'К 

гост 17299-78. 
марка А 

0,030 


окончательная промывка 
оптических деталей после по- 
лирования: 

спиртом для химически 




неустойчивых стекол 


0,256 

- 
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Продолжение табл. 5 


Наименование технологической 
операшш (работы) 

ГОСТ, ма?жа 
я сорт этило- 
вого спирта 

Удельная нор- 
ма расхода 
^типового 
спирта, 

л 

Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, % 





сш|рто-*бвнзиновоЙ смесью 

/У 



СЖ-50 (содержание спирте 

гост 183004^, 



50 %) 

высший сорт 

0,129 


спирто^ацетоновой смесью 

ГОСТ 17299-78, 



(содержание спирта 50 %) 

марке А 

0,129 


иентрировкаг м^: 




чистка оптических деталей 




перед и после центрировки 


0,030 


промывка оптических деталей 




после центрировки: 




спиртом для химически 

ГОСТ 18300-*^, 



неустойчивых стекол 

ВЫСШИЙ сорт 

0,256 ' 


спирто-аиетоновой смесью 




(содержание спирта 50 %) 


0,129 


спирто-эфирной смесью 




СЭ-50 


0,129 


О 

Склейка г м 




чистка оптических деталей 




перед и после склейки 


0,030 


промывка оптических дета- 




лей после склейки : 




спиртом для химически 

гост 17299-78,. 



неустойчивых стекол 

марка А 

0,256 


спкрто-эфирной смесью 

гост і азоо-^гвгр 



СЭ-50 

высший сорт 

0,129 


Нанесение просветляющих 




светоделительных и гидро- 




фобных покрытий, 

ф 



чистка оптических деталей: 




перед нанесением по- 

гост 18300-?^, 



крытий 

ВЫСШИЙ сорт 

0,096 


поспе нанесения покрытий 


0,030 


промывка оптических дета- 


■ 

1 

лей, м^: 




перед нанесением покры- 

гост 17299-78, 


- 

тий 

марка А 

0,256 


после просветления (для 


1 


деталей, идущих на глубокий 

гост 18300-7*»-^ 



оптический контакт) 

высший сорт 

0,480 

50 

Нанесение покрытий в 




вакууме, м^: | 
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Продолжение табл, 5 


ГОСТ, марка 


Наименование технологической 
операции (работы) 


И сорт этило^ 
вого спирта 


чистка оптических деталей 
перед и взнесен и ем покрытий в 
вакууме 

промывка оптических деталей 
перед нанесением вакуумных 
покрытий и после снятия нека- 
чественных вакуумных покрытий 

Актноептирование, м^: 
двухкратная промывка опти- 
ческих деталей перед и после 
обработк п винил хлорсиланом 
промывка деталей после 
обработки раствором уксусно- 
кислой ртути 

Чист'на стеклянных дета- 
лей перед нанесением токо- 
проводяших и теплоотражаюіцих 
пленок <літірто-э4>йрной смесью 
С Э -О О ( с о аер н^.аи ие спирта 
90 %), 

1;ксягчателкл!ая чистка де- 
га.и ..й и контактных приспо- 
соб: при посадке на опти- 

ческѵ'И ноѵи аі[^.т, 

• к а/ оптических деталей 
и иоверхііостей в 

процс<:'.с сборки спирто-эфирньі- 


ГОСТ 18300 
высший сорт 


ми 




2 , 


г; /;> . ! г ) ( с од е р жа и ие спирта 
К) 60 


С6 -1 5 ( содержание 
спирта .15 %) 

і 6 ) -.-5 ( .) ( с о д с р ж ан и е 
ѵтдѵріо 2 Г) %) 

< : т-вЯ ( содержание 
сип[>та ЯП %} 

і ПЯ - • .• » (. ) ( с о де ржа н и о 
спирт в Ѵид %) 

*»исгк >1 сипики из флюорит- 
иого -.'гекла при сборке 
об'ьокгД 5 ^а абсоЯЕотирован- 
ШчМ спмптокр 


Удельная нор- 
ма расхода 
этилового 
спирта, 
л 


Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, % 


0,030 


0,480 


50 


0,960 




3,840 


0,020 


0,030 


0,005 
0,007 
0,025 
0,037 
0,04 5 


ОД 24 
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Продолжение табл. 5 


Наименование технологической 
операции (работы) 

ГОСТ, марка 
и сорт этило- 
вого спирта 

Удельная нор- 
ма расхода 
этилового 
спирта, 
л 

Количество отрабо-* 
тайного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, ^ 

Протирка оптических детапей 
при проверке в ОТК после поли- 
рования* центрировки, перед й 
после склейки, перед и после ва- 
куумного п<жрытия, перед и 
после нанесения токопроводящего 
покрытия, перед и после изго- 
товления уровней, перед и после 
гравировки и деления шкал и 
сеток, м2 


.0,030 


Чистка оптических деталей 
перед контрольными испыта- 
ниями, м2 


0,096 


Прогиба эталонных образ- 
цов при измерении показателя 
преломления коэффиіщента свето- 
поглощения, оптической плот- 
ности и однородности на одно 
определение 

19 - 

ГОСТ 18300-7^, 
высший сорт 

0,002 


Защита оптических поверхно- 
стей силиконовой пленкой, м2* 
промывка детапей перед 
зашитой 

0,259 


протирка после охлаждения 
спирто-эфирной смесью СЭ-85 
(содержание спирта 85 %) 


0,037 


Промывка оптических дета- 
лей перед кремнеаемнОБОсков ой 
защитой , м[2 


0,259 


Промьш ка оптических дета- 
лей перед зшдитой пленкой оки- 
си алюмйтш спирто-эфирной 
смесью СЭ-85 (содержание 
спирта, абсолютированного до 
99,5 % - 85 %), м2 


0,307 


Промывка деталей из поли- 
стирола перед заполнением 
гравировки и снятия избытка 
краски, м2 




Промывка шкал из органи- 
ческого стекла с фотохими- 
ческим изображением, м2 

гост 17299-78, 
марка А 

0,235 
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Продолжение табл, 3 


Наименование технологической 
операции (работы) 

ГОСТ, марка 
и сорт этипо- 
Бого спирта 

мш расхода 

Я 

Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, % 

Изготовление шкал и сеток, 
диапоэитквов , элементов пле- 
ночных схем методом фотолито- 
графии на стекле к ситагше, м^; 

промывка заготовок перед 
нанесением фотослоя 

промьшка деталей для уда- 
ления фотослоя после травле- 
ния изображения 


<Мво 

50 

Нанесение многослойных 
покрытий капельным мето- 
дом, м^: 

чистка оптических дета- 
лей перед нанесением по- 
крытий 

промывка оптических де- 
талей перед нанесением по- 
крытий 

Ѳ 

гост 18300 -^, 

6,030 
■ 0,480 


Изготовление реплик 
плоских дифракционных реше- 
ток, м2; 

чистка оптических дета- 
лей 

обработка подложки раст- 
воров ММТЭС методом вы- 
держивания в растворе по 
РТМ 3-^60-72 (содержа- 
ние спирта 99 %) 

промывка подложки, обра- 
ботанной раствором ММТЭС 1 
с целью удаления налета 

ВЫСШИЙ С<фТ 

0,030 

0.Ѳ60 

0,259 

- 

снятие слоя смолы с за- 
бракованных копий 

гост 1729Ѳ-78, 
марка А 

1,045 


Промывка деталей при де- 
лении шкал и сеток механи- 
ческим путем, 


0,500 


Окончательная чистка 
подколпачной арматуры, рас- 
пылителей и колпачков ва- 
куумных установок, на 
одну чистку: 

вакуумные установки для 
физического просветления 

В 

ГОСТ 1в300~'Й, 
высший сорт 

0,192 
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Продолжение табл. 5 



гост, [марка 

Удельная нор- 

Количество отрабо- 

Наименование технологической 

И сорт этило- 

ма расхода 

танного ЗТИЛрБОГО 

операции (работы) 

вого спирта 

этилового 

спцрта, подлежашего 



спирта, 

л 

возврату на склад, % 

вакуумные установки для изго- 




товления узкопленочных фильтров 
и диэлектрических зеркал 


0,480 

-рі 

о 

Получение голограмм, м : 




купание пластин б спирте 
прбыывка подложек мето- 


0,672 

55 

дом залива 


0,864 

20 

Получение фазовых голо- 




грамм высокой дифракционной 
эффективности, 




Промывка фотопластин: 
предварительыай (содержа- 




ние спирта 25 %) 


0,115 

- 

промежуточная (содержа- 


ние спирта 50 %} 

,0,240 • 


окончательная (содержа-- 

ГОСТ 18300-'?^ 



ние спирта 96 %) 

высший сорт 

0,480 

20 

Получение голограмм с 
малой усадкой фотоэмульсии, 
на десять погонных метров: 




промывка фотопластин: 
предварительная (содержа- 




ние спирта 50 %) 


0,010 


промежуточная ( содержа ниё 
спирта 75 %) 


0,020 


окончательная (содержание 
спирта 90 % ) 


0,024 


Промь!вка стекол и других 
образцов перед испытанием 




на грибоустойчивость, м2 


0,480 

— 

Заливка спиртом с цепью 




стерилизации оптических 
стекол, зараженных спорами 




плесневых грибов, 


0,256 


Трехкратная промывка 

гост 17299-78, 



стекол, снятых с испытаний 
на грибоустойчивость, 

марка А 

0,760 


Мьітье аппаратуры и по- 




суды при приготовлении 
оптических клеев, 


0,075 
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Продолжение табл. 5 


Наименование технологической 
операции (работы) 

ГОСТ» марка 
и сорт этило- 
вого спирта 

[ Удельная нор- 
ма расхода 
этилового 
спирта, 
л 

Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, % 

Изготовление интерферен- 
ционных фильтров, м^: 
чистка деталей 


0,030 


промывка 


0,480 

50 

Нанесение , пропитка 
н приготовление составов 

І Іанесоние химическим ме- 
тодом многослойных просвет- 
ляющих и о^иитньіх покрытий 
(на один слой) , м2 : 

этилового 5 к^)ира орто— 
кремниевой кислоты на 
спирте до 96 % 

■ЭТИЛОВОГО эфира орто- 
кремниевой кислоты на 
спирте до 98 % 

этилового эфира ортоти- 
танодой кислоты на спирте 
до 98 % . . 

■ м 

гост 18300-7^ 

ВЫСШИЙ сорт 

0.412 

0/141 


Приготовление перегнанно- 
го спирта, л 


ІД04 


* Приготовление сухого пе- 
ре гиашшго абсолютированно- 
го спирта 99,5-09,8 46,. л 


1.Э44 


Нанесение спиртовой шел- 
лачной политуры по 
ГОСТ 75Т2-35 для грун- 
товки, 


ОД52 


Пропитка войлочных поли- 
ровальников смесью клея 
марки БФ -2 и спирта 1:1 
(содержание спирта 50 % 
по объему ) 1 м2 

ГОСТ 172ѲѲ-78, 
марка А 

0,22в 


Приготовдениё раствора ^ 

спирт о растворимого нигрол 
ЗИН а по ГОСТ 9307 
подкраски лаков и эмалей 
(содержание спирта 90 % 
по объему) , л 


0,855 
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Продолжение табл. 5 


Наименование технологической 
операции (работы) 


ГОСТг марка 
и сорт эткло- 
Бого спирта 


Удельная нор- 
ма расхода 
этилового 
спирта, 
л 


Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежащего 
возврату на склад, % 


Нанесение оптического клея 
марки УФ -2 35 (содержание 
спирта 40 % по объему), 


Изготовление фотопутем 
точных шкал; сеток, клиньев 
диапозитивов на шеллачной 
основе и моделирующего диска 
на стекле, м^: 

нанесение : светочувстви- 
тельной эмульсии (расход 
эмульсии 0 ,360 п/м^ ) 
проявление изображения 
(содержание спирта 100 %) 
нанесение ретуши (содер- 
жание спирта в ,3 % , 
расход раствора 0 ,3 60 лУ ) 




Изготрвлекйо фот 
точных шкал , сеток , линеек 
и диапозитивов на сухом 
коляодмоне. Нанесение све- 
точувствительной эмульсии 
(содержание спирта 50 % ) , 


ГОСТ 18300^^ 
высший сорт 


Изготовление высокоточ- 
ных лимбов фотовакуумйым 
методом, 

нанесение крпйрлака( со- 
держание спирта 18%) 
проявление копий в 
спирте 96 % 

смывание копирлак а спир- 
' то-э4>ирной смесью (СЭ-60) 


Нанесение методом окуна- 
ния клея БФ— 4 по 
ГОСТ Т2І72-тОв^ на латунную 
ленту при изготовлении сеток 
фотохимическим способом 
(содержание спирта 35 % по 
массе, , расход клея 

480 г/м^) 




Нанесение токопроводящей 
плеігки на оптические детали 
методом пульверизации, м^і 
высокоомной 
низкоомной 


0,096 


0,030 

І.920 

0,030 


1 Д52 


0,672 
1 ,632 
2,208 


0,192 


1,152 

3,936 
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Продолжение табл. 5 



гост, марка 1 

Удельная нор- 

Количество отрабо- 

Наименование технологической 

И сорт этипо- ' 

ма расхода 

танного этилового 

операции (работы) 

вого спирта 

этилового 

спирта, подлежащего 



спирта, 

л 

возврату на склад, % 

Изготовление голограмм, м : 




нанесение светочувстеитель»- 

я 



кой эмупьски 

гост 18300-7^, 

0,768 


сенсибилизация 

высший сорт 

0,720 


Приготовление спиртовых 




растворов антисептиков для 
испытания их фунгицидной 




активности, л 


0,050 


Лакировка деталей 
Лаішровка зеркал кистью 




(содержание спирта 5,7 %), 
(расход лака 280 


0,020 


Лакировка кистью алюмини- 

гост 17299-78» 



рованных изделий (содѳржа- 
шіо спирта 43 %), 

марка А 



двухслойіше покрытие 




(расход лака 300 г/м^) 


0,123 


трехслойное покрытие 
(расход лака 420 г/м^) 


0,171 


Лакировка серебряной ло- 
ве рхігости бакелитовым лаком 




с наполнителем (содержание* 
спирта 47 %К м^; 

однослойное покрытие 
(расход лака 170 г/ы^) 


0,080 


двухслойное покрытие 

Л 



(расход лака 270 г/ м^) 

л 

0,124 


трехслойное покрытие 

гост 18300-^^, 


(расход лака 420 г/м^) 

высший сорт 

0,172 


Лакировка серебряной по- 

' 



верхности бакелитовым лаком 
с наполнителем (содержание 
спирта 47 %), м^; 




однослойное покрытие 




(расход лака 170 г/м^) 


0,080 


двухслойное покрытие 
(расход лежа 270 ѵЫ^) 


0,124 


трехслойное покрытие 
(расход лака 384 г/м^) 


0,172 
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Продолжение табл , б 


Наименование технологической 
операции (работы) 

ГОСТ* марка 
и сорт атило- 
вогр спирта 

Удеданая нор- 
ма расхода 
^типового 
спирта, 
п 

Количдетво ограбь 
ташіого атИлоиого 
спирта, подлежавюго 
иодерату на склад, % 

Наиесенкѳ кмстью бакепито- 




вого лака с йдаопнитепем (со- 
держание спирта 47 %), м*: 




однослойное покрытие 
(расход пака 170 г/ м2) 


0,080 


двухслойюѳ покрытие 

гост 1729&-78, 



(расход лака 277 г/м^ ) 

марка А 

ОД 23 


трехслойное покрытие 




(расход лака 384 г/м^ ) 


0,171 


Нанесение кястьк> на оп- 




тичвскке детали бакелито- 
вого лака, м^: 

. 



вязкостью 10 с по вне- 
козиметру ВЗ-4 

гост 1ѲЗОО-ТЯ| 

высший ССфТ 

! 0,115 


вязкостью 30 с по вис- 




козиметру ВЗ-4 


0,075 


Нанесение пульверизатог 




ром бакетггового лака вяз- 


. 


костью 12 с по вискозимет- 




ру ВЗ -4 (сод^жание спир- 
та 70 %), 

гост І72Й9-78, 

марка А 

ОД 80 



Табл и ц а 6 

Удельньіѳ нормьі расхода технического этилового спирта марки А 
по ГОСТ 17299-73 при лухшнин и пайке 


Наименование работ 




.ГС- 


У дельней корма расхода 
этилового спирта, 
л 


- 


I"» ' бдм *і 

’8і8 


\-'ёг 

•'і ’ 


V'-. ' 

’ 

■ ■■■ ■' 


І*Ь^а таісячи-кенігов И|к>нопя и пп жпп кабеля пои 
обчеши, мм*; 


о,оів 

О^ЙІ^і 



йійао 

й*оэ 

0,ЙІЗ 

0,Ш8 

Ь,Ж 
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Продолжение табл. 6 



0,0005 
0,0006 
Сі^ОООТ 
о,'0ео9 
0 , 001 2 \^ 
0,0015 


Г? р и м е ч а н и е. Удельные нормы расхода этилового соарта указаны на расход 
спирта й составе флюса. 


Таблица 7 


Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного 
спирта ІЮ ГОСТ ІѲЗОО-і^^^при лужении и пайке 



У де льн ая норма рас хода 

Наимеиопѳкие работ 

этилового спирта, 
л 

Лужение деталей и сборочных единиц при пайке с приме- 


нением бескислотного флюса, 

0,0350 

Лужение ошіого погонного метра проволоки диаметром 
по 1 мм с применением бескислотного флюса 

0,0004 

Пойка групповая методом погружения выводов навесных 
элгмоіітов на платах с печатным монтажом, 

0,1020 . 
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Продолжение табл» 7 

Наименование работ 

Удельная норма расхода 
этилового спирта» 
л 

Лужение тысячи лепестков латунных горячим способом 
с применением бескислотного флюса 

0,0030 

Лужение тысячи лепестков никелированных горячим 
способом с применением бескислотного флюса 

0,0045 

М ~ 1 

Пайкаѵкабельных наконечников при диаметре жилы» мм: 
до 3-6,0 включ. 

СВ. 16,0 до 40,0 включ, | 

40,0 ''100,0 

" 100,0 1 

! 0,1840 

0,2770 
0,4600 
, 0,5760 

к 70М адспѳ к(»іт)Ольнѣі)В 

' 1,098 - Ь.488';::,' ■ 


квнифопи в процент^д: 


20 

ш 


во 

т 


«|»ККйСп 

ФКТ'Ѵ 


г. Ф/й:г , 

. т^-.І-20 
ФПЛП 
^ ФмН 
4 ч|л1:сй 


1,098 

0,875 

0,833. 

0^732 

0,910 

0,498 

0,951 

1,09Ѳ 

0,988 

0|88ё 

1,138 

ІДЗВ 

0,863 

0,037 

ОійОо 

0,061 

о,7ав 

о,ѳаѳ 

1,049 

і.оѳз 

1,09 8 


. 0*938 
. 0,783 
.0,793 
. 1,14Ѳ 
.1*146 
. 0,783 
. 0,091 
. 0.561 
. Ь*І83 
. 0,719 
* 0,829 
^ 0,829 
. 0 * 8 оѳ 
-0,73.2 


1 . 




■•> ѵ 4/-> 


ход 

иси- 


: а Ѳ 


примечания: 

1. Удельные нормы расхода этилового спирта при лужении и пайке указаны на расход 
спирта в составе флюса. 

2, При приготовлении флюсов может применяться спирт по ГОСТ 17299-78 в зависи- 
мости от назначения флюса. 

іь-сайі|^^ 

I |/еШиѵП!«юк е 

.. прйТотёш^ 


Наименование работ 

Удельная норма расхода 
этилового спирта, 

Разбарлеішѳ 1 кг бакелитового пака по вязкости с 


по вискозиметру В 3-4 


от 100 до 40 Бключ. 

0,1040 

" 100 ^ 20 ^ 

0,4ѵ560 

" 100 ^ 13 

0,5260 
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Продолжение табл. 8 


Н аішеіювание работ 

Удельная норма расхода 
этилового спирта, 
п 

Приготовление 1 кг шеллачного паіса с концентрацией 
ш весу, %; 

10 

20 

30 

40 

50 

1,0160 

0,9020 

0,7880 

0,6740 

0,5600 

Разбавление 1 кг лака ПФЭ по вязкости от 360 
до 40 с по вискозиметру 

0,9020 

Пропитка деталей из гетинакса н текстолита бакелитовым 
лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру 
ВЗ-4 (содержание спирта 47 % по весу), 

0,2230 

Приготовление пленочного клея ВС-ЮТ (сішержание 
спирта в разбавленном клее 45 % по весу), 

0,2990 

ИзгбтоБление 1 кг деталей из стеклотекстолита с Приме- 
нением связующих; ЭФ‘-32<-^01, ВРПМ, ВКТ, ФИ, К-9Ф, 

9Э, ЭДТ-10, 9БФА 

0,2940 

Изготовление 1 кг деталей из прессовочных пластиков 
типа ВПМ.-1 , ВПМ.-3 

0,4180 

Ускоренная сушка кинопленки: 

одного погонного метра шириной до 40 мм 

пластин и пленок шириной более 40 мм, дм^ 

0,0040 

0,0010 

Обезвоживание коллоксилина, кг 

3,6760 

Приготовление 1 я 40-процентного спиртового 
раствора для травления спецматериалов 

0,3800 

Пропитка. 1 асботкаіш бакелитовым лаком, разбавлен- 

ным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ^ (содержание 
спирта в растворе 47 % по весу). Для ТПЗ расход лака 
400 г/м^ 

0,2230 

Пропитка 1 кг стеклоткани и стекловолокна спиртовым 
раствором смолы КМ-9К (содержание спирта в растворе 
50 % по весу) 

0,0500 

Пропитка 1 кг стеклоткани эпоксидным связующим 
К-3 8-5 5 1 разбавленным до вязкости 15 с по вискози- 
метру ВЗ-4 (содержание спирта 38 % по гзосу) 

0,1610 

Пропитка 1 кг стеклоткани связующим ТС-1 , разбавлен- 
ным до вязкости 15 с по вискозиметру В 3-^1 (содержание 
спирта 38 % по весу) 

0,1610 

Нанесение раствора ортокреэола, 

0,0200 

Нанесетіе пасты ПВСГ, 

0,0100 
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Продолжение табл, в 


'Наименование работ 

Удельная норма расхойа 
этилового спирта, 
д- 

Приготовление составов для профилактической протирки 
рук и лица при работе с токсичными мат^иалами, на одну 
протирку: ^^/7% /\^ 

смесь для рук " биологические ]Перчатк и *';(спйрта'^0 ■%)■ 

: спирто-^глицериновап смесь (спирта -ЭЗ %)- 

состав для удаления солей хрома (спирта 2 0 
зтидовый спирт 

■ ■(%: 

0,008€> 

0,0010 

0,0010 

0,0030 

Интенсификация сухого льда в камере охлаждения, 
на 100 кг сухого льда 

0,0950 

Приготовление 1 кг растворителя для разве деиия пако^ 
красочных материалов при нанесении покрытий в элактрИт- 
ческом поле марки: 

РЭ-І (содержание спирта в растварѳ 15 %. по объему) 
Р0-2 (содержание спирта в растворе 2Ѳ % по объему) 
РЭ-4 (то жѳ) ' 

:РЭ-^8 (то же) 

0,1350 
0,1800 
0,1800 
' ' ; 'О.іШЭО, 

Приготовление поливини лбу тираданогр кле^ ( содержание 
спирта в растворе 5Й % по массе) , кг 

0.5640 • 

лака (содержание спирта в 
растворе 62 ггѵѵгдм 

і 240 г/м^) ѵ м2 

■О'.іТтІ''-: — 

Лакировка алюминированных изделий (лш« № 1, 
пудра алюминиевая, снирт этиловый), содержанне спирта 
в растворе 43 % ио массе, при псжрьгтЯи к*ютью 

двухслойном .(расход на один спеЛ состава 258 г/м^) 
трехслойном (расход на один слой сдетава ЗѲ7 г/м^) 

0,1230 

0,1710 

П ригртовленйе противопригарной краски { сойержанйё 
спирта в растворе 78 % по массе), кг 

0,8750 

2,3, на тысячу знаков 

0,0002 

Приготовление быстросохнущих марвировочных красЬк 
БІЧК различных цветов (кроме краски ВМКВ), кг . 

, ■ ■ 0,1170 

Разбавление клея БФ-4 до вязкости 15 с по вискозин 
метру ВЗ-4 (содержанне спирта в растворе 20 % по ве- 
су, расход клея на один слой 300 г/м^)^ 

. /. у 0,0750 

Приготовление епкрто-гл и не ринов ой Оуспедзкп Д/иІ 
шлифовки керамических и кристаллических пластик, л 

0,2230 

Приготовление металлического порошка к прессованию 
и спеканию, кг -- 

.. - ' ГХ '■*! ' " ! ' 


Протирка металлографических шлифов на 1 см 
^/ (допускается 5-кратная обработка) на одну обработку 
Трдоление спиртовым реактивом микрошлифов 
на 1 см^ (допускается 3-кратная обработка), на 
одну обработку 


0,0020 

0,0020 
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Продолжение табл, 8 


Наименование работ 

Удельная норма расхода 
этилового спирта, 
л 

Приготоьление пленкообразующего раствора для нанесения 
поглощающего оксидного покрытия (содержание стірта 0,3 п, 
олова хлорного 700 г, кислот плавиковой н соляной в смеси 
0,05 л), кг 

0,2260 

ПригстрБлеиие смазки стеарат цшка - спирт (70 %) 
при вторичном прессовании изделий из спеченных конструк- 
ционных материалов, на 1 кг заготовок 

0,0450 

Приготовление смазки глицерин -спирт (97,5 %) для 
приготовления шихты изделий из спеченного, антифрикционно- 
го материала Бр 010, на 1 кг заготовок 

0,0110 

Приготовление электролита для гальванического покры- 
тия изделий .сплавом олово-висмут блестящий» л ' 

0,0200** 

Приготовление раствора для электролитического 
осаждения сплава олово-висмут, дм^ 

0,5700 

^^ТірЙітутѳедеіОІ®электролита для гальванопластики 
(наращивание меди)~;ттк^іціва;^^^ медный 230-250 г/л, 

кислота серная 45-50 г/л, стщрт~'Этияваь^^ г/л, 

на 1 наращенной поверхности 

0,0330^^"--^ 

Нанесение несмываемой туши Б— 5, 

0,0300 

Нанесение коллоксилинового лака после фотохимической 
обработки органического стекла (содержание спирта 50 % 
по объему), 

0,1520 

Приготовление пасты перекиси бензоила (трехкратная 
промывка) , кг 

2,8500 

Приготовление н атрий-нафт апннового комплекса (гашение 
натрия) для химической обработки фторолласта-4 перед 
склейванием, на 1 г натрия 

0,1100 

Приготовление спкрто-хладоновой смеси ддя рбезхшри- 
ваиі-ш поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, 
титана и их оплавов (спирт 30 %) перед склеиванием, л 

0,0300 

Приготовдекие сиирто-бензиновой смеси для обеэжирива-, 
ния поверхностей металлов иэ стали, алюминия, меди, тита- 
на и их сплавов (спирт 50 %) перед склеиванием, л 

0,4750 

Приготовление индикатора .фенодфтапеина (ОД -процентный 
спиртовой раствор), на 100 г фенолфталеина 

0,0003 

Приготовление раствора ингибитора (бензотриазол) , 
на V кг коьшау^іда 

0,1000 

^Применять спирт по ГХХУГ 1.ѲЗ 00-^7^, высший сорт^ 



ОСТ 4Г 0.050.226-84 С. 24а 

Таблица 8а 

Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по 
ГОСТ 18300-87 при изготовлении тонкопленочных 
плат и последующей сборки мпкросборок 

Наименование технологической 

Удельная норма расхода 
этилового спирта, л, на 

операции 

1 

1000 шт. 
подложек 

1000 шт, 
микросборок 

Протирока резиновых перчаток или напальчников 
ред началом каждой технологической операции из- 
товления плат 

0,048 



Протирка инструмента и деталей оснастки и 
нгспособлений перед началом каждой технологической 
іерации изготовления плат 

0,029 



Протирка поверхностей установок ваку>'мных и 
іазмохимических (включая смотровые стекла) 

0,029 



Протирка вакуумного уплотнения установок (перед 
іждым циклом) 

0,048 




Протирка съемных деталей под колпачного устройс'г- 
1 вакуумных установок не реже чем через каждые 
0 напылений 

0,029 



Протирка наружных и внутренних поверхностей 
Ытяжных шкафов (не реже двух раз в смену) 

0,025 

— 

— 

Протирка подлохжодержателя и зондов контакти-^ 
уюшего приспособления при токовой корректировке 
опротиБления резисторов 


0,200 


Протирка подложкодержатепя, зондов и рабочего 
пектрода при электроэрозионной корректировке 
опротйвления резисторов 


0,200 


Протирка подложко держателя, зондов при лазерной 




юрректировке сопротивления резисторов 

- 

0,150 

- 

Протирка столика установок скрайбирования, 
езкй подложек, алмаза 

- 

0,270 


Протіфка при сборке микросборок: 
инструмента, межоперационной тары - 5 раз в 
5мену 

0,029 



напальчников - 5 раз в смену при работе 

0,048 

- 


^ клеями к флюсами 





Необходимость протирки спиртом следует определять в зависимости от материалов - 

напыляемых слоев. 


с. 246 ОСТ 4Г 0.050.226-84 


Продолжение табл. 8« 


Наименование технологической 
операции 


инструмента, межоперационной' тары - 10 раз 
в смену 

нап аль^шиков - 10 раз в смену 

Протирка бункера тракта накопитѳтш установки 
кассетироваиия 1 раз в смену 

Протирка канала кассеты 2 раза в смену 

Лужение плат окунанием (спирт в составе флюса) 

Отмывка плат от остатков фклюса после лужения 
или пайки компонентов, при применении водонесмы- 
ваемых флюсов (припойных паст) спирто-нефрасовой 
смесью (1:1) 

Лужение элементов корпуса (спирт в составе 
флюса} 


Удельная норма расхода этилового 
спирта, л, на 


1000 шт. [іООО шт. 


1 


0,029 

0,048 


0,029 


0,029 


подложек 


0,485 і 


микросбор^| 




0,215 


0,200 


Отмывка деталей корпусов после лужения от 
остатков флюса при лужении с применением водо- 
нерастворимых флюсов спирто-нефрасовой 
смесью (1:1) в трех ваннах 

Пайка компонентов с проволочными выводами 
на плату с применением спирто-канифольного флюса 
( спирт в составе флюса) 

Удаление остатков спирто-канифольного флюса 
после пайки компонентов с проволочными выводами 
на плату с помоизью тампона 

Установка плат на основания корпусов лайкой 
с использованием флюсов^ ФКСп, ФКДТ ( спирт в 
составе флюса) 

Установка плат на основания корпусов с помощью 
пленки МПФ-1 

Удаление остатков канифольных флюсов, после 
установки плат на основания корпусов методом 
пайки спирто-нѳфрасовой смесью (1:1) - тампо- 
ном 

Протирка металлической фольги при использо- 
вании ее в качестве перемычек 

Протирка поверхностей крышки (корпуса) 
микросборки спирто-нефрасовой смесью (1:1) 
перед маркировкой . ' 

Пррх^Жа оптики при монтаже микросборок 
и операциях контроля 


0,029 


0,001 


0,300 


0,250 


0,800 


0,550 


0,400 


0,500 


0,015 


к 


а 


Удельная норма расхода этилового спирта на один микроскоп в смену. 


ост 4Г 0.050,226-84 С. 24в 


Продолж:ение табл. 8 а 


«' “■ - — ^ 

Наименование технологической 
операции 

Удельная норма расхода 
^ этилового спирта, п, на 

1 

1000 шт, 
подложек 

1000 шт, 
микросборок 

Контроль открытых микросборок (проверка 
кектрических параметров) 



0,029 


Примечание. В случае применения этилового спирта при технологической 
аераций, нѳ отраженной в табл. 8а, следует руководствоваться п. 3,13 настоящего 
гандарта. При использовании отечественного оборудования необходимо представить полу- 
внные данные в Головной отдел материально-технического нормирования (ГОМТН). 


с. 24г ОСТ 4Г 0.050. 


Удел]|)і 

рект! 

ГОСТ 

плат 


226-84 


Таблица 8 


>ные нормы расхода технического этилового 
ификованного спирта высшего сорта по 
18300-87 при изготовлении толстопленочных 
и последующей сборки микросборок 


Наименование технологической 
операции 


Протирка резиновых герчаток 
или напальчников перед началом 
каждой технологической операции 
изготовления плат 


внутрен- 


Протирка наружных и ^ 

них поверхностей вытяжных шка— 
фов (не реже двух раз в | смену) 


Изготовление биметаллического 
трафарета: | 

протирка трафаретной рамы 
спирто-нефрасовой смесью ( 1 : 1 ) 


нанесение светочувствитель- 
ной эмульсии* 


экспонирование 


один 

трафарет 


1 м‘ 


Удельная норма расхода 
этилового спирта, л, на 

1 кг. 


0,048 


0,025 


1000 шт. 
подложек 


1000 шт. 
микросбор 


Изготовление сетчатого трафа- 
рета на основе пленочных фото- 
резистов: : 

протирка трафаретной рамы 
спирто-нефрасовой смесью ( 1 ; 1 ) 

. обезжиривание фотошаблона 
нанесение фоторезиста’т 
экспонирование 


Изготовление трафарета: на 
основе жидких фотополиме])ных 
композиций: 1 

протирка трафаретной рамы 
спирто-нефрасовой смесью ( 1 : 1 ) 
обезжиривание фотошаблона 
экспонирование 


0,002 

0,004 


0,015 


0,002 

0,004 


Приготовление резистивных 
паст серии 4400 на мелыіице 
Ргі-ЬасЬ (ФРГ): ■ 


0,015 

0,025 


0,004 


0,015 

0,025 


помол стекла СРВ— 64 
помол рутената свинпа 
помол окиси висмута 


,000 

,000 

,000 




” Пр»м.н«ше спирта «опусавтоя при „алтаи даа«,„я а тахаолагиа. 


Нов. 


ост 4Г 0,050.226-84 С. 24д 


Продолжение табл. 86 


Удельная норма расхода эти;іового спирта, л, на 


Наименование технологической 
операции 

один 

трафарет 

1 2 ^ 
1 м 

1 кг 

1^00 шт. 
подложек 

ібОО шт. 
микросборок 

Контроль вязкости ласт (про- 
тирка стекол) 



0,100 

■ 



Протирка посуды 

— 

0,025 

— 



Приготовление проводниковых 
паст серии 3715, 3716: 

помол стекла 660а (протир- 
ка барабана и шаров мальницы 
планетарной типа АС-3 ) 

1 

1 

І 

! 

і 

і 

1 

0,200 



помол окиси висмута (про- 
тирка барабана и шаров мельни- 
цы планетарной типа АС-3) 



0,200 



заливка окиси висмута 

- 

— 

1,200 

- 

- 

смывка окиси висмута ( из 
барабана) 

- 


0,330 

! 

- 

Контроль вязкости паст 
(протирка стекол) 


_ 

0,100 



Протирка посуды 

і 

0,025 

- 

- 

- 

Приготовление диэлектриче- 
ской пасты серии 3014 на 
мельнице І'ГІ "Ь 3 сЬ. ( ФРГ ) : 
помол стекла С-53-1 

І 

1 


2,500 



Смешивание компонентов 

- 

- 

2,100 

— 

— 

Контроль вязкости пасты 
(протирка стекол) 

— 

- 

0,120 

- 

- 

Контроль остекловывания 
поверхности проводника спирте— 
ацетоновой смесью (1:1) 
(обезжиривание, отмывка тест 
плат) ^ 



0,300 



Протирка посуды 

- 

0,025 

— 

— 

— 

Очистка трафарета в процес- 
се трафаретной печати спирто- 
нѳфрасовой смесью (1:1) при 
изготовлении: 

проводниковых элементов 
(на один слой) 




0.017 


слоев межслойной изоляции 
(на один слой) 


— 


0,017 

— 

резистивных элементов 
(на один слой) 

1 

- 

- 

0,025 

- 




паст. 


Применение спирта допускается при наличии указания в технологии по приготовлению 


с. 24е ОСТ 4Г 0.050,226-84 


Продолжение табл, 86 


т 



Удельная норма расхода этилового спирта, 

Л, на 

Наименование технологической 
операции 

один 

трафарет 

1 

1 КГ. 

1000 шт. 
подложек 

1000 шт, 
микросборок 

Очистка трафарета, ракеля, 
контрракеля от пасты, после 
окончания ее нанесения спирто- 
нефрасовой смесью (1:1) 


0,048 



і 

Протирка пассивной части 
платы (контроль) 



_ 

0,096 


Лазерная подгонка резисто- 
ров до номинала 

- 



0,005 

— 

Протирка столика установок 
скрайбирования и резки подложек 


- 


0,270 


Протирка кассеты для 
укладки плат 2 раза в смену 

м 

0,029 

_ 



Ручная очистка плат от 
жировых загрязнений: 

до лужения спирто-ацетоно- 
вой смесью (1:1 ) 


0,065 




после лужения спирто- 
ацетоновой смесью (1:1) 

- 

0,065 

- 

- 

- 

Лужение коммутационных 
элементов платы (спирт в 
составе флюса) 

. 




0,300 

Отмывка плат от остатков 
флюса после лужения или пайки 
компонентов водонесмываемых 
флюсов (пршхойнътх паст) спирто- 
нефрасовой смесью (1:1) 


0,485 




Протирка при сборке 
микросборок: 

инструмента, межопера- 
ционной тары - 5 раз в смену 


0,029 ' 




напальчников - 5 раз в 
смену 


0,048 


. 


при работе с клеями и 
флюсами 

инструмента, межопера- 
ционной тары - 10 раз в 
смену 


0,029 

1 



напальчников - 10 раз 
в смену 

- 

0,048 

- 

- 

- 


^ применение спирта допускается при наличии указания в технологии по приготовлению 

паст. 


Нов, 
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Продолжение табл, 86 


Наименование технологической 

Удельная норма расхода этил( 

1 

Ьвого спирта, 

Л, на 

операции 

один 

трафарет 

1 2 
1 м 

1 кг. 

10О0 шт. 
подложек 

1000 шт. 
микросборок 

Удаление остатков спирто- 
канифольного флюса после 
пайки компонентов на плату 
(кристаллов) с помощью там- 
пона 




1 

0,800 

Установка плат на основа- 
ния корпусов пайкой с исполь- 
зованием флюсов ФКСп, ФКДТ 
(спирт в составе флюса) 





0,550 

Установка плат на осно- 
вания корпусов с помощью 
пленки МПФ-1 

. 

. 

. 

. 

0,400 

Удаление остатков канифоль- 
ных флюсов после установки 
плат на основания корпусов 
методом пайки спирто-нефрасо- 
вой смесью (1:1) с помощью 
тампона 





0,500 

Протирка поверхностей 
крышки (корпуса) микро- 
сборки спирто-нефрасовой 
смесью (1:1), подлежащих 
маркировке 





0,015 


Примечание. В случае применения этилового спирта 
операции не отраженной в табл. 86, следует руководствоваться п. 
стандарта. ПрИ использовании отечественного оборудования необxоі^) 
полученные данные в ГОМТН. 


при технологической 
3.13 настоящего 
имо представить 


с, 24э ОСТ 4Г 0.050,226-84 


Таблица 8в 


Удельные нормы расхода технического этилового 

ректификованного спирта высшего сорта по 

ГОСТ 18300-87 при изготовлении полупроводниковых 


интегральных микросхем 

Наименование технологической операции 
(операций) 

Удельная норма расхода 
этилового спирта, л, в смену 

Плазмохимическое травление диэлектрических и метал- 
лических пленок на установке 08ПХ0-100Т 

0,080 

Нанесение фоторезиста, сушка, проявление и термо- 
обработка на линии фотолитографии ""Лада-125" 

0,480 

Химическая обработка пластин на установке хими- 
ческой обработки 08ЧХН 100-005 

0,114 

Напыление омического контакта на установке 
01НЭ-7-004 

0,393 

Высокотемпературная обработка пластин на установке 
СДО-125/3-13 

0,124 

Диффузия фосфора на установке СДО-125/3-15 

0,124 

Ионное легирование на установке "Везувий-5'' 

0,457 

Герметизация, микросхем на полуавтомате 
ОЗКС70О-2 

0,003 


Примечание, В случае применения этилового спирта при технологической 
операции, не отраженной в табл, 8в, следует руководствоваться п, 3,13 настоящего 
стандарта. При использовании отечественного оборудования необходимо представить щолу- 
чецные данные в ГОМТН. 


Нов. 


СХ:Т 4Г 0.050.226-84 Стр. 25 


Таблиц 


а Ѳ 


Угіельиые нормы расхода техничѳскога^тилоі&ого ректификованного спирта 
высшёго сорта по ГОСТ 1 8300.^-7^» процессе изготовления печатных плат 
шюгоспойных печатных плат и полосковых плат СВЧ 


Наименование работ 


Удельная норма 
расхода зтило- 
вого спирта , 
л/м^ 


Количество отрабо- 
танного этилового 
спирта, подлежаще- 
го возврату на 
склад, % 


Нанесение светочувствительной эмульсіей а 
івинйловом спирте (содержание спирта % . 

э объему) , Дае ход о^^ульспи 245 


(и. 


0,0190 


Протирка поверхности полосковых плат СВЧ 
т бакелитового лака 


Осветление поверхности сплава олово-свинец 


Изготовление трафаретных печатных форм для 
анесения рисунка схемы, эпоксидной маски ^ марки- 
рвки, надписей на основе композиции '^Фотосет Ж*" 


Синтез фоторазлета /'холодная эмаль ^ (ХЭ): 
отмьівка перекиси бензоила 
синтез продуктов для составления ХЭ 
приготовление ХЭ и доведение до рабочей 
шэкости 


Дубление раствором дубителя (содержание 
;Шірта 10 % по объему) 


Протирка поверхности плат от остатков поди-^ 
^инцловой эмульсии (содержание спирта в растворе 
5 % по объему). Расход раствора 300 г/м^ 


Проверка на спиртобенэостойкость маркировочных 
обозначений при изгртовлейии многослойных пе- 
атных плат 15-кратной протиркой спирто-бедзи^ 
рвой смесью (спирт 50 %) 


Химщі ^ко е медиеште^іс^ 


Нанесение на печатные платы флюса ФЛЛП при 
плавлении 


Нанесение флюсукхд его лака на печатные платы 


Консервация печатных плат флюсом ФКіи 

( л Сі 4 5 ^ 




о ,0960 


0,0075 


0,0150 


0,0090 

0,0050 

0,0090 


0,0090 


0,0144 


0,0500 
~ѲтѲ005^{/-' 


0,1290 


0,2110 


0,0354 




.1^ а^льэтая- ж>рг'^-1>Я€н^юсц^дыянхся--тошйсо~4іД--вторуі& ~ре^^»ш1уду Об Т4 ~Г О .0 00.220 
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ПРИ/ЮЖЕНИЁ 2 
Обязательное 

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОТЧЭ СПИРТА НЛ ПРОВЕДЕНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

Т д и а в 1 

(*) 

УЬельныѳ нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта вьющего сорта по ГОСТ 18300-^^?,^ 
на. анализы металлов и сплавов 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименоваине анализа 
» 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одну 
навеску, л 


Олреаеление содержания никеля весовым 
методом 

0,0200 


Определение содержания никеля (0,5 % и 



более, вариант весовой) с метиловым 
красным 

0,0001 


Определение содержания цинка сероводо- 
родным методом 

0,0005 


Определение содержания цинка: 
с реактивом N9 11 



фотокапориметрическим методом с фенол- 



фталеином . 

0,0005 


цинка (0,5 % и более) тригонометрическим 



методом с метиловым красным 

0,0005 


Определение содѳрх<ания меди электроли-г 



тичееким метоідом 

0,0050 

Аш<->МИНИЙ и 

Определение содержания меди и цинка из 
одной навески полярографическим методом 

0,0010 

алюминиевые 

Определение содержания меди (1 % и 


Сплавы 

более) электролитическим методом 

0,0050 


Определение содержания меди (0,05 - 
10 % дитиоксамидным методом с рубеанво- 
дородной кислотой (без калибровочного тра- 



фика) 

0,0050 


Определение содержания меди с рубѳанво- 
дородной кислотой фотокапориметрическим 
методом 

0,0030 . 


Определение содержания натрия весовым 
методом с иинкуранилацетом 

0,0200 


Определение содержания кальция с реаген- 



том ГЪОА 

0,0250 


Определение содержания магния хинолино- 
вым методом 

0,0250 


Определение содержания магния (З % и 
бопее) объемным методом 

0,0250 


Определение содержания олова: 
с гематоксилином 

0,0050 
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Продолжение табл, 1 


Наименовшие 
ан ал изиру емого 
вещества 

1 

Наименование анализа 

^ Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одну 
навеску, л 

Алюминий и 
алюминиевые 

олова (0,001 %) фотометрическим мето- 
дом с феніідфлуороном 

фотокалориметрическим методом с фенил- 
флуороном 

Определение содержания бериллия объем- 
ным методом 

Определение содержания никеля фотокало- 
риметринеским методом 

0,0200 

0,0150 

0,0050 

0,0300 

сплавы 

Определение хрома фотокалориметрическим 
методом 

0,0453 


Определение мальіх количеств цйнка 
(од % и менее) в присутствии больших 
количеств меди (более 1 %) 

Определение содержания свинца 

0,0010 

0,0200 


Определение содержания олова фотокалори- 
метрическим методом с ! фенилфлуороном 
Определение содержания бериллия 

0,0150 

0,0150 


Определение содержания свинца электро- 
литическим методом 

0,0050 

Бронза 

Определение содержания фосфора 
объемным методом 

Определение содержания никеля весовым 
методом 

Определение содержания кремния 
Определение содержания меди электроли- 
тическим методом 

Определение содержания алюминия 
Определение содержания олова фотокало- 
риметршіескйм методом с фенилфлуороном 

0,0020 

0,0200 

0,0070 

0,0050 

0,0007 

0,0150 

Бронза бе«- 

Определение содержания бериллия весо- 

0,0050 

риллиевая 

вым методом 

Барий метал- 
лический в 
слитках 

Спектральный метод определения содер- 
жания свинца, меди, ііинка, хрома, кадмия* 
кремния, железа 

0,01 50 

Барий ме- 
таллический 

Количественный анализ напыления ба- 
рия (инструкция опытных заводов) 

0,0Ѳ00 

Б арий и 

Количественный анализ напыления 


стронций 

бария (инструкция опытных заводов) 

0,0250 


Определение содержания кадмия весо-^ 

'г 


вым метолом 

0,0250 

Е>аббиты 

Определение содержания никеля весо- 
вым меюдом 

Определение содержания цинка и алю- 
миния 

0,0050 

0,0120 
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Наименование 

анализируемого 

иещѳства 

Наименование анализа 

! Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одну 
навеску, 
л 

Вольфрам 

Определение содержания суммы свинца, 
сурьмы» кадмия 1 висмута; олова, хрома, нике- 
ля, меди, титана, железа, алюминия, кремния, 
магния, кальция, молибдена, дшіка спектро- 
химическим методом 

Определение содержания серы методом 
разложения в фосфорной кислоте 

Определение содержания серы кондукто-- 
метрическим методом 

Определение содержания фосфора 
(0,004-^»05 %) фотометрическим методом 
Определение содержания углерода 
(0,0002-0,5 %) потенциометрическим ме- 
тодом 

0,0130 

0,0500 

0,0010 

0,0050 

0,0020 

Галяий тех- 

Спектра льн ВІЙ метод определения 


нический 

содержания железа, магния, цинка, никеля, 



алюминия 1 кремния, ди, свиниа 

0,0150 


Определение содержания фосфора 



объемным методом 

0,0005 


Определение содержания окиси алюминия 



фотометрическим методом с фенолфталеином 

0,0002 


Определение содержания хрома (менее 


руды желез- » 

0,5 %) фотохалориметрйЧескйМ методом с 
дифенилкарбазидом 

0,0200 

яые и агломе- 

Определение содержания (0,1 %) цинка 


раты 

методом экстракционного титрования дитизо- 



ном, индикатор фенолфталеин 

0.0002 


свинца - методом калориметрического 



титрования с фенолфталеином 

0,0001 


цинка (0,1 % и белее ) - трилонометри- 



ческим Методом с эрпохром черным 

0,0003 

Железо 

Фазовый анализ 

0,0240 


Определение содержания бора с куркуми- 



иом 

0,0200 


То же, галлия с сульфонафтолаэорезор- 



шшом 

0,0100 

Кремний и его 

То же, никеля с диметилгляоксимом 

0,0040 

н еор га ниче ск ие 

То же, олова с паранитрофенилфлуоро- 


сое пи иен ИЯ 

ном 

0,0060 


То же г сурьмы е фенилфлуороном 

0,0010 


Іо же, тантала с диметипфлуороном 

0,0010 


То же, титана с дисульфофенилфлуоро- 



иом 

0,0070 

Л 
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Продолжение табл, 1 

Наименование 


Удельная норма 
расхода этшювоі'о 

анализируемого 

Наименование анализа 

спирта на одну 

вещества 


навеску, 

л 


Определение содержания углерода 

0,0010 

Кремний и его 

То жѳ»фтора 

Химико>спехтральный метод определения 

0,0500 

неорганические 

соединеяші 

примесей алюминия, висмута, вольфрама, 
галлия, индия, кобальта, калышя, железа, 
золота и др, (23 примеси) 

0,0200 


Определение содержании углерода 



потенциометрическим методом 

0,0005 

Кобальт 

То же, железа фотокалориметрическим 

0,0010 

методом 


Определение содержания кадмия фото-* 



калориметрическим методом 

0,0001 

Лента из 

Определение содержания меди электро- 


ОЛОБЯННО-^ 

литическим методом 

0,0050 

фосфорной 

Определение содержания фосфора 


бронзы 

объемным методом 

0,0005 


Определение содержания бора в борных 


Лигатуры 

лигатурах 

Определение содержания бериллия в 

0,0015 


лигатуре 

0,0300 

Лигатуры 

Определение содержания магния с 


редкоземельные 

эрпохіррм черным 

0,0003 


Определение содержания олова с 



гематоксиалином 

0,0050 


Определение содержания таллия хро~ 



матным методом 

0,0250 


Определение содержания хрома калори- 



метрическим методом 

; - 0,0030 


Определение меди 

Определеккѳ содержания меди с креэб- 

0,0120 


ловым красным 

0,0002 


Определение кальшш 

0,0250 

Магний и 

Определение содержания церия с индика- 


магниевые 

тором пентаматсясси*г*красным 

0,0010 

сплавы 

Определение содержания цинка с 
реактивом № 11 

0,0200 


Определение цинка с оксихинолином 

0,0300 


Определение содержания никеля 
Определение содержания никеля с 

0,01 іО 


димет йпг лиоксином 

0,0400 


Определение содержания калия 

0,0110 


осаждением в виде калий-натрий- 
кобаль г— нитрита 

0,0100 


Определение содержания натрия с 
цинк у рон и й-а цетатом 

0,0180 


продолжение табл, 1 
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Наименование 

анализируемого 

вешества 

і іаимеиование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одну 
навеску, 
л 

Микроировоаа 

Оиредслен.не іюдѳржаниіч марі'аниа 
о бт>е МН ы м ме / о дом 

Определение содержания кобальта весовым 
методой 

Определение содержания никеля весовым 
методом 

0,0500 

0,0.500 

0,0500 


Опре,'яегіе>Оіѵ) содержанѵіл меди 

0,0050 


То же, иігкечія 

0,0100 


Го же, фосфора 

0 ,0005 


(')проделеиѵ!е суммьі никеля и кобальта 

0,0050 

Медь 

Определение содержания сбиніш 
( 0 , 0 1 -(’) , 3 % ) Ті : 1 и р<: ■ граф И ' і сі ск и м ые г с.) до м 



с индикатороі-і иловым красным 

Определение содержания олова 

0,0002 


(Г\001 ^0().2 %) фотокалориметрическим 



М ет 0 д 0 с іі и: і -;фл у с> рон о м 

0,0.300 

Медь-4осфор 

Опред(5лен.не содержания меди 


сплав 

электролитическим методом 

0,0050 


Оп(;сиет[е..гче ?:•одер>^ча}Ши серьг методом 



разло>?іенаи Фосфорной кислоте 

0,0500 


Отгрел'і^лег^че содѳрж.аннл серы 



(0,0001 - 0.0 >2 %) кондукі'ометричіг'склм 



меч одо'?і 

( > п р е це } і еі ' т содержания у г п е рол а 

0,0020 


п о г е н ци і:і г 4.е г ^ ? < * < ? ѵ-; ^ ц и ме т о дом 

0,0005 

Мо^тибпен 

Опре целен не содерж ан ия '■ мд гния к а;з о- 

0,0100 

ригіег риччч.ки:^-? ме'годом 



0,5030 


Гигрі-л; ѵ/ч-иие г.одер>ііания (|юсфо[іа фотсО- 

'• 


к а /і о 1'} и р и ч оск і ]. іѵі м ет оно м 

0,0050 


()гірйделеііио содержания суммы свинца, 
о л он а, г:у[>ьмы_, га амия {, ыіс^^уга, хрома, никеля, 



м , и и і 1 5'.. а , ч ѵгѵ нна , маг н ия , к аг) ід ди я , 



марганце стісктрохимическим метопом 

0,0150 

Металлы и 

С)ирецеясиче содерж.екия кюинбденб 


сплавь^ содержа- 

весоічнкі меіОіЧои о а^беизоии оке ином 

0,0200 

ШИ 0 молибден 



Мет а ,ллы и сплавы, 

Омро цепей. ие гопе ржания палладия 


содержание палладий 

вес 0 н 1. 1 м мет<4 ио и с д и м е і и; і Г' л иок с и и і « іг> і 

0,01.50 

Натрий метвлли- 

( редел сии е общей шелочностя железа 

0,0150 ^ 

негкітй технический 



Пикрлг. 

Оп| и ; деление содержад ия свинца 

0,0002 

о 5ч>е ♦ < 1 1 т : і -. 4 ы о то д Сі м 


ост 4Г 0.050.226-84 Стр. 31 


Продолжение табл. 1 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

У дельная норма 
расхода этилового 
спирта на одну 
навеску, 
л 


Определение содержаний кадмия обіьеквіым 
методом 

0Д5О1О 


Фазовый анализ 

0,503 


Определение содержания никеля 

0,0050 


Определение содержания углерода 

0,0004 


Определение содержания никеля (в 



Н-4 ) электролитическим методом с диметил- 


Никепъ 

КЛЙОКСЙМОМ 

0,0050 

Определение содержания фосфора, кремния 

0,0300 


Определение содержания мышьяка 

0,0150 


Определение содержания меди электроли- 
тическим методом 

0,0050 


Определение содержания сурьмы объемным 
методом 

0,0005 


Определение содержания кащѵшя фотокало- 
риметрическим методом с тимоловым синим 

0,0002 

. 

Определение содѳр^жания меди электроли- 
тическим методом 

0,0050 


Определение содержания суммы никеля и 



кобальта объемным методом 

0,0050 


Определение содержания рения с диметйл- 



глиоксиМом 

0,0020 


Определение содержания никеля весовым 



методом 

. 0,0300 

Сплавы нике- 

Определение содержания цинка и никеля 


левые и медног 

в нейзильбере 

0,0200 

никелевые 

Определение содержания никеля в манга- 



нине и сплаве ТИ 

0,0200 


Определение содержания углерода 
(менее 0,05 %) 

. 0,0001 


То же, мышьяка 

0,0005 


То же, фосфора (0,005 и выше %) с 
фенолфталеином 

0,0005 


Определение содержания алюминия в 
ялюмеле, кун нале А и Б 

0,0002 


Определение содержания суммы кремний, 
железа, титана, вольфрама, свинца, меди, 
никеля, алюминия, олова, ванадия, молибде- 



на сиектрохимическйм методом 

0,0150 


Фазовый анализ 

0,5030 

Ниобий 

Определение содержания азота отгонкой 



аммиака 

0,0001 


Определение содержания кислорода и во- 



дорода методом вакуум-плавления 

0,0080 * 


Определение содержания углерода 
газообъемным методом 

0,0015 
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Наименование 

анализируемоі'о 

вещества 

Наименование анализа 

’ Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одау 
навеску, 

Д 

Ниобий 

Определение содержаяия железа 
ортофенантропшом ; 

0,0100 

Олово 

Определение содержания свинца поляро- 
графическим методом с метиловым красным 

0,0002 

Олово особой 
чистоты 

Спектральный метод определения; приме-* 
сей висмута, галлия, заарта, никеля, ко- 
бальта, меди, серебра, свинца, хрома, индия 
Определение содержания мышьяка капо- 
риметрическим методом 

0,0200 

Олово- 
сурьма-- ' 
сплав 

Спектральное определение сурьмьі 

0,0050 

0,0010 

Олово- 

сурьма -покрытие на 
никелевой подложке 

Определен ие сурьмы 

0,0050 

Олово-индкй 
сил аь 

Определение компонентов 

0,0050 

ОлобО- 

сурьма, олово- 
индий 

ПроьодБка сплавов после травления ■ 
(методом опытных заводов) 

0,0020 

Оловянные 

покрытия 

... ^ — _ — , — ^ — 

Определение пористости (1 дм"^ 

контрольной поверхности) 

0,0030 

Свинец 

Определение содержания олова с 
фенилфлуороиом • 

Определение содержания мышьяка 
весовым методом ' 

То же, мышьяке с ртутью бромной 
Го же, олова калориметрическим мето- 
дом с фенилфлуороном 

Определение содержания натрия 
Определение содержания кальция и 
магния 

0,0020 

0,0050 • 

0,0005 

0,0050 

0,0005 

0,0028 

Свинец- 

се ребро-сурьма-^ 

галлий"-эопото 

сплав 

Определение компонентов 

0,0050 

Припой ПСР 

Определенно содержания серебра весо- 
вым методом 

Определение содержания свинца весо- 
вым методом 

Определение содержания цинка 

0,0400 

0,00-10 

0,0500 
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Продолжение табл. 1 




Удельная норма 

Наименование^ 


расхода этилового 

ан ализир у іо го 

Наименование анализа 

спирта на одну 

вещества 


навеску, 

л 


Определение содержания меди 


Проволока 

ОЛОВЯННО-'ЦИНКОВОЙ 

бронзы 

электролизом 

Определение содержания свинца 
электролитическим методом 

Определение содержания цинка 

0,0050 

0,0050 


электролитическим методом 

0,0050 


Определение содержания свинца в 



кремнистых латунях 

0,0050 


Определение содержания мышьяка 

0,0003 


Определение содержания железа 

0,0050 


Определение содержания алюминия 

0,0050 


Оцределетше содержания фосфора 

0,0005 

Сплавы 

Определение содержания никеля 

0,0200 

медно-цинко- 

Определение углерада . 

0,0010 

вые (латуни) 

Определение содержания никеля весовым 
методом при содержании никеля до 1 % 

0,0200 


Определение содержания никеля до 6 % 
Определение содержащія меди электро- . 

0,0500 


литическим методом 

0,0050 

Припой свшшо- 

Определение содержания свинца весо- 


ВО-ОЛОВЯННЫЙ 

вым методом 

0,0100 


Определение содержания фосфора 
объемным методом 

0,0005 


Определение содержания церия 



иодидным методом 

0,0250 


Определение содержания вольфрама 



весовым . методом 

0,0021 


Определение содержаний молибдена 



объемным методом 

0,0005 

Стали и 

Определение содержания никеля весо- 


чугун ы 

вым методом 

0,0200 


Определение свободного углерода 
Определение содержания никеля с со- 

0,0100 


держанием его 5 и более процентов 

0,0200 


Определение содержания меди 
Определение содержания с двойным 

0,0050 


осаждением никеля 

0,0400 


Определение содержания хрома 



объемным методом 

0,0015 

Сурьма 

Определение содержания никеля 

0,0010 


Определение содержания вольфрама 


Тиіан и титано- 

калориметрическим методом 

0,0100 

вые сплавы 

Определение содержания меди с рубеано- 
во дород ной кислотой 

0,0030 
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Продолжение табл, 1 




Удельная норма 

Наименование 


расхода этилового 

анализируемого 

Наименование анализа 

спирта на одну 

вещества 


навеску, 

л 


Определение содержания меди фоток ало- 



риметрическим методом 

0,0100 


Определение содержания малых ко- 



личеств и следов олова 

0,0020 


Определение содержшші кислорода и 


Титан и тита- 
новые сплавы 

водорода методом вакуумплавления 

Определение содержания азота объемным 
методом 

0,0200 

0,0050 


Определение содержания азота методом 



дистилляции со смешанным индикатором 

0,0050 


Определение содержания магния фоток ало- 



риметрическим методом с реактивом 
''Феназо'' 

0,0100 

Теллур 

Определение содержания свинца с 
цитизочом 

0,0003 


Определение содержания фосфора 
Определение содержания никеля в ферро- 

0,0005 

Ферросгілавы 

хроме всех марок 

0,0100 


Определение содержания алюминия 

0,0005 


Определение содержания молибдена . 

0,0003 

Ферриты 

Определение содержания никеля 

0,0800 


Определение содержания азота методом 
Деварда 

0,0050 


Определение содержания азота (0,01- 
0,5 %) объемным методом 

0,0002 


Определение содержания серы ілетодом 
разложения в фосфорной кислоте 

0,0500 


Определение содержания углерода 
(0,01~.0,.1 %) 

0,0005 

Хром 

Определение содержания фосфора 
(0,03-0,1 %) объемно-ш елочным методом 

0,0005 


Определение содержания алюминия 
(0,Г>-1,5 %) весовым хинолиновым методом 

0,0002 


Определение содержания олова (0,001- 
0,01 %) фотокалориметрическим методом с 
метан ИЛОВЫМ же;*тым индикатором 

0,0002 


Определение содержания олова (0,002- 
ОД %) полярографическим методом 

0,0350 

и инк 

Определение содержания олова фотока- 
иоримеі'рическим методом с феиилфлуороном 

0,0350 

Цинковые 

Определение содержания магния осажде- 


спііавы 

нием фосфата с объемным окончанием 

0,0200 

Ппркоипй 

^Іпі)Зопый анализ 

0,5030 
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Т аблица 2 

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного ^ 

• спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-.^^^на анализы электролитов 
и растворов для гальванических "Банн 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

— 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Электролиты для ванн 
лужения 

Определение содержания свинца 

0,0100 

Растворы для ванн травле- 
ния, оксидирования и наполне- 
ния анодной пленки в хромпи- 
ке 

Определение содержания сульфа- 
тов весовым методом 

0,0100 

Раствор для ванны окси- 
дирования магниевых сплавов 

Определение содержания алюмо- 
калиевых квасиов 

0,0100 

Растворы для ванн 
осветления 

Определение содержания серной 
кислоты весовым методом 

0,0100 

Раствор для ванн ще- 
лочного оксидирования 

Определение содержания нитрата 
натрия методом отгонки в виде 
аммонийной соли 

0,0050 

Растворы для обезжири- 
вания и травления 

Определение содержания едкого 
натра 

Определение содержания три- 
н атри йфосфат а 

0,0030 

0,0030 

Электролит борфтористо- 
го меднения 

Определение содержания меди 
Определение содержания борной 
кислоты 

Определение содержания бор- 
фтористоводородной кислоты 

0,0050 

0,0030 

0,0030 

Электролиты для нике- 
лирования 

Определение содержания сульфа- 
тов с розоловой кислотой 

Определение содержания сульфа- 
тов с ализарином ' 3 " 

Определение содержания никеля 
(весовым методом) 

Определение содержания никеля 
электролитическим методом 

Определение содержания борной 
кислоты 

Определение содержания меди 
при большом количестве ее в 

электролите 

0,0200 

0,0400 

0,0200 

0,0050 

0,0020 

0,0050 

Эпекгролиты для цинко- 
вания 

Определение содержания сульфа- 
тов с розоловой кислотой 

Определение содер^жания сульфа- 
тов с ализарином 3 " 

0,0020 

0,0400 
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Продолжение табл, 2 


Наименование 

анализируемого 

веиіества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
кавескУі 
л 

Электролиты для шито-- 
ван И Я 

Определение срдержашш сульфа- 
тов объемным методом 

Определение содерксания ішнка 
электролитическим методом 

Определение содержания борной 
кислоты 

0,0010 
0,0010 
0,0011 . 

Электролит для покрытия 
сплавом медь-- дин к • ( латуни- 
рование) цианистый 

Определение содержаиня меди и 
цинка электропитичёскіім методом 
- . Определение солержай^ окиси 
цинка 

Опредшіение содержания 
электролитическим методам 
; •Определение сод еійкан ИЯ мадіі 
электролитичѳскрш .методом 

0,0050 

0,0003 

0,0050 

0,0030 

электролит днйоеед^ 
пня сплава олово-свиней 

• Опредстение еодержаник свинца 
: весовым метоарм: . - / . 

; Опредоленме фаержшіИЯ' свшща 
кбмнлексонометричеСки^^^ 

Определеігріе содержания борной 
кислоты ■ ■ , 

0,0300 

0,0002 

0,0010 

Электролит ДЛЯ палла^ 

диррпаний 

Определение содержания палла- 
дия вес овьі м' ы &т ОДОМ . 

0,0200 

Электро/іит для роди*^ 
рования 

Онрсделеннё ердёржаиия родия 
’ дл ёкт роіш тич е р кй м . методом 

0,0050 

Электролит для электро- . 
полирования стади, алюми- 
ния и алюминй е пьі X сп л а вов 

Определение со держания окиси 
ж ел е 3 а 6 б ъомі і ьім ( би хром ат н ьі м ) • 
'Методом / \ 

. 0,0100 

Электролит для хрома- 
рстания 

Онрёдслснійе содержании серной 

к 1 1 с .М о гы ос с ОБ Ы М М ё Т ОДОМ. 

Определение содержанші сфнрй‘. 
кие л о- г ЬІ о 6 >е мн ы м методом 

О проделе нив содержания. борной 
к и с л от і\ 1 м 0 хода мне йт ра л и з аіш и 
С) ироде л сим с ес> держания меди., 
э л 0 к 1 ' ро> ^ і 1 гг н ч о с К и м методом 

■ ■ ■ ■ ■ '■■■ ■ 

0,0200 

0,0100 

0,0200 

0,0050 

Эл е ктрол ИТ д л я ан Одно - 
го оке и д й рова н ия дгі к>ми Н н я 

Огіределеиие сод 0 р>ішііия сульфа- 
тов весовым методом 

0,0100 

Э л е к 1 род и г д л я ци а 1 1 и с: Т' > - 
го модноиия 

О гіро! деление содержания меди 
ЭЛ ек т ро л и т п ч о с к и м мет о дом 

О п р оде; і о н и о с о д е р мед 1 1 1 1 я едко- 
го натра 

0,0050 

0,0001 

л е к т рол ит: для ни а и и с г с>~ 
т о шігткопптія 

Опред<?лонмо содоржаиия едко- 
го иптра 

Г^ОООІ 
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продолжение табл. 2 


Наименоьание 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску» 
л 

Электролит для серно- 
кислого меднения 

Определение содержания меди 
электролитическим метоядом 

0,0050 . 

Электролит химического 
меднения 

Определение содержания свободной 
щелочи июерно-^кислой меди 

Определение содержания алюминия 

0,0015 

0,0030 

Электролиты оловяни- 
ро&аиия 

Определение едкого натра и карбо- 
натов 

0,0030 

Электролиты серебрения 

Определение содержания меди 
Определение содержания кобальта 
Определение содержания карбонатов 
Определение обшей щелочности 
Определение содержания свободко- 
го цианистого калия 

0,0250 

0,0400 

0,0020 

0,0020 

0,0020 

Электролит осветления 
щелочной 

Определение содержания едкого 
натра и углекислого натрия 

0,0003 

Электролит щелочного 
оловянирован ИЯ 

Определение свободного едкого 
натра и карбонатов 

0,0003 

і Электролит для кадми- 

рования 

Определение содержания серно- 
кислого никеля 

0,0030 

Электролит для серно- 
кислого кадмирования 

Определение сульфата кадмия 

0,0002 

Электролит для цианисто- 
го кадмирования 

Определение содержания окиси 
кадмия 

Определение содержания меди 
и кадмия в одной пробе длектрохіита 
электролитическим методом 

Определение содержания сульфатов 

0,0002 

0,0050 

0,0400 

Электролит для аммиачно-^ 
го кадмирования 

Определение содержания хлорида 
кадмия комплексно-метрическим ме- 
тодом 

Определение содержания хлорида 
аммония методом нейтралиаашш 

0,0002 

0,0002 

Электролит для борфто- 
ристо-во дородно го кадмиос- 
вакия 

Определение содержания хлоридов 
мерку^іиметрическим методом 

Определение содержания фторо- 
бората кадмия комплексно-метриче- 
ским методом 

Определение содержания боро- 
фтористово доро оной к иг лоты 

0,0005 

0,0020 

0,0002 

Электролит золочения 

1 

1 Определение содержания карбо- 

1 ната кадия 

0,0002 


1 ІрОЦОЛЖ- 


;й?М. 


ч» 


I |\ ) Ч г ^5 О:)^; і 


мЧ 


Иаимеяовани« 
анализир> емого 
вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
рас; ход а эт и п о во т о 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Электркэлит аминохлоридно- 
го палладировшіия 

Определение аммиак а 

0,0002 

Электролит для покрытия 
. рением 

Определение содержания рения 

0,0050 

Электролит для этилен- 
диамшоБОго меднения 

Определение содержания меди 

0,0050 

Фосфотирозание холодное 

Определение содержания щенка 

0,0030 

Совмеитенный раствор 
. активации печатных плат 

Удельные нормы 
спирта высшего ' 

Определение содержания палладия 
металлического весовым методом 

расхода технического этилового ректифик 
сорта по ЮСТ 18300п^^ на анализы со/ 

0,0400 

ТаблицаЗ 

ованного 
іей и кислот 

Наименование 

анализируемого 

вешества 

Наименование анализа 
і — 

'Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навескуг 
л 


Соли 


Аммоний хлористый 
технический (нашатырь) 

Определение хлористого натрия 
объемным методом 

Определение свободной кислотности 
объемным методом 

0,0003 

0,0003 

Барий азотно-кислый 

Определение й:альция и стронция 
( в в иде сульфатов ) 

0,0300 

Калий углекислый 

Определение содержания серно- 
кислых солей весовым методом 

0,0080 

Капышй хлористый і ра- 
нул ированный 

Определение содержания хло- 
ристого кальция 

0,0005 

Кальций хлористь^й 
техличоский 

Определение хлоридов 
Определение хлористого магния 

0,0250 

0,0005 

Калий фтористый 
кислый 

Определение содержания фтора 
обі'.емным методом 

Определение содержания основно- 
і'о вещества 

0,0440 

0,0001. 

к алий ии аи. ис т 
Техтшчягкий 

(.Определение содержания шшнисгО'- 
го калия объемным методом 

(\0010 


ост 4Г 0.050.226-84 Стр. 30 


Ііродо/шение табл. 3 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Калий цианистый 
технический 

Определение углекислого калия 
объемным методом 

Определение содержания едких 
щелочей объемным методом 

0,0002 

0,0002 

Криолит искусственный 
технический 

Определение фтора объемным 
методом 

Определение содержания сулы}ттов 

0,0550 

0,0100 

Натрий хлористый 

Определение содержания основно- 
го вещества объемным методом 

I 0,0650 

На'і’рий фтористый 

‘ . ■ і 

Определение содержания соды 

0,0002 

Ц икель серно—кисл ый 
техішческий 

Определение содер>іШния никеля, 
кобальта и меди 

0,0050 

і Ійкель углекислый 
основной 

Определение кобальта фотометри- 
ческим метолом 

0,0500 

Никель щавелево- 
кислый 

Определение содержани.я никеля 
весовым методом 

0,0480 

Перекись водорода 

Определение содержания свободных 
кислот объемным методом 

0,0960 

Перекись водорода ОСЧ 

Определение содержаний примесей 
Определение содержания свободных 
кислот 

0,0100 

0,0003 

Хрюмовьій ангидрид 
технический 

' Определение содержания сульфатов 
весовым методом 

0,0200 

Силикаты 

Количественный анализ примесей 
спектральным методом 
Анализ сравнения 
К они чесі венное определение окиси 
натрия 

Определение содержания крем- 
незема в пересчете на прокаленное 
вещество 

Определение окиси кальция в 
пересчете на прокаленное^ гещестьо 

0,0045 

0,0043 

0,0010 

0,0050 

0,0003 

Сода кальцинирован- 
ная 

Определение содержания серно- 
кислого натрия и калия 

0,0080 

Сурьма трехок и сь 

Определение основного вещества 
весовым методом 

0,0100 

Сурьма пятисернистая 

Определение содержания серы 

0,0010 

Сурик СВИНЦОВ1НТЙ 

Определение основного вещества 
весовым методом 

0,0750 
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Продолжение табл. 3 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

1 , ■ 

Наименование анализа 

/Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Сурьма пятисернистая 

Опрейеленне просева 

0,480 ■ 

Стронций азотно-кислый 

Определение содержания кальішя 
объемным методом 

Определение содержа нш! никеля 
Определение содержания основно- 
го вещества 

0,0330 

0,0400 

0,0200 


Определение содержания никеля 

0,0400 

Окись кобальта 

Определение содержания основного 



вещества 

0,0200 


Кислоты 


Кислота борная 

Опре делен не содержа иия мышьяка 
объемным методом 

Определение содержаний основно- 
го вещества 

0,0005 

0,0003 

Кислота азотная 

Определение конаѳнтрвшш 

азотной Киепоты 

0,0003 

Кислота азотная ОСЧ 

Определение содержания примесей 

0,0100 

Кислота соляная 

Определение содержания кйышьяка 
Определение содержания примесей 
методом спектрального анализа 

0,0010 

0,0120 

Кислота соляная ОСЧ 

Ойределегіие содержания ^ра 
, Огфейеленке содержания примесей 

о;ошт" 

0,0200 

Кислота серная тегли- 
ческая 

Определение моногидрата объемным 
методом 

Определение окислов азота 
Определенйе тяжелых металлов 
осаждением сероводородом 

Определение свободного серного 
ангидрида 

0,0003 

0,0010 

0,0200 

0,0003 

Кислота серная ОСЧ 

Определение содержания примесей 

0,0200 

Кислота серная 
химически чистая 

Проба Саве ля 

0,0100 

Кислота серная 
акк ум>*^л ят орн ая 

Определение содержания тяжелых 
металлов 

0,0200 

Кислота олеиновая 

Определение кислотного числа 
Определение содержания Жирных 
кислот 

0,0400 

0,0500 

Кислота салициловая 

Определение содержания основно- 
го вещества 

0,0200 


ост 4Г 0.050.226-84 Стр. 41 


Продолжэние табл. 3 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

^ Удекьная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску р 
л 

Кислота салициловая 

Определение содержаний не расТвО— 
римых в етиловом сйирте вместе 
Определение содержания феиоЛа 

0,0750 . 
0,0005 

Кііслота орі'офрсфориая 

Определение содерМсаПия бсиоівнсгіго 
вещества 

0,0010 

Кислота плавикойай 

"7 ^ 

Кислота салициловая 
техническая 

Определение содержанки основного 
вещества 

0,0960 

Определение содержшия фенола 

0,0005 

Кислота стеари- 
новая 

Определение соДержакиИ неомьг- 
ляемЫх веществ 

0,0250 

Определение кислотного числа 

Кислота стнфнйновая 

Определ^йе содержания нераство- 
римых примесей 

0,0150 


Удельные нормы расхода технипескрго этилоѣоРо 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300 
на анализы лакокрасочных материалов 


Т а б лк ц а 4 


Наименоваиие 

анвлИэируемого 

вещества 

Наименоваиие анализа 

» Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
п 

Белила цинковый сухие 

Определение содержания сЬединекиЙ 
Шінка и свииііа 

0,0500 

Грунты глифіапевые 

Определение кислотного числа 

0,0110 

* Красители анилиновые 

Определение Качественной пробУ 
на органические красители 

0,0150 

Краске маркировочпвя 

Определение кислотного кисла 

0,0050 

черная 




Определение содержания свободного 



крезола или фенола в смоле 

0,0200 


Определение растворимости смолы 

0,0450 

Лаки 

Определение кислотности 

0,0250 


Определение вязкости 

0,0010 


Определение Механических примесей 

0,0050 


Определение плотности 

0,0400 
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Гіродолж^зіше табл. 4 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этиловоги 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Лаки 

Определение растворимости смолы 
в спирте 

Разведение до требуемой вязкости 
Определение электросопротивления 

0,0450 

0,0400 

0,0030 

Лак ЭП-730 

Определение стойкости пленки лака 
к действию спи рто^бенэішовой смеси по 
1Х)СТ 20824-81 ■ 

0,1440 

Лаки бакелитовые 

Определение массовой доли сво- 
бодного формальдегида 

0,0400 

Сурьма трехокись 

Определение основного вещества 
весовым методом 

0,0100 

Сурьма лятисернистая 

Определение содержания серы 

0,0010 

Сурик свинцовый 

Определение основного вещества 
весовым методом 

0,0750 

Стронций азотно- 
кислый 

Определение содержания кальция 
объемным методом 

0,0350 

Олифа натуральная 
льняная конопляная 

Определение кислотного числа 
Определение ирдн ого числа 
иоднорастворимых растворов 
Определение числа омыления 
Определение числа неомыляемых 
веществ 

0,0200 

0,0250 

0,0240 

0,0950 

Олифа оке ОЛЬ 

Определение йодного числа 
Определение кис потно го числа 

0,0250 

0,0250 

Эмали 

Определение кислотного числа 

0,0030 


дельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300---^^^ 
на анализы нефтепродуктов 


Т а б л и 


Ц а 





Удельная норма 

Наименование 



расхода этилового 

анализируемого 


Наименование анализа 

спирта на 1 

вещества 



навеску, 

л 

Асидольт 

Определение кислотного числа 
нефтяных кислот 

0,0250 

Бензин 

Определение содержания водо-*» 
растворимых кислот и щелочей 

0,0250 


ост 4Г 0.050.226-84 Стр. 43 


Продолжение табл. 5 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Воск 

Определение кислотности 

0,0500 

Керосин тракторный, 
осветительный 

Определение кислотности и кислотно- 
го числа объемным методом 

Определение кислотности и кислотно- 
го числа 

0,0450 

0,0800 

Масла смазочные 

Определение содержания водо- 
растворимых кислот и щелочей 

Определение стабильности против 
окисления: 

способность масла к образованию 
водорастворимых кислот в начале 
старения 

общая стабильность масла против 
окисления 

Определение кислотности и кис- 
лоі"ного числа 

Определение механических приме- 
сей 

Определение кине мат ическсЙІ вяз- 
кости при минусовых температурах 

Испытание на медной пластинке 

Определение температуры засты- 
вания 

Определение корродирующего дей- 
ствия на металлы ускорен ріым мето- 
дом 

0,0250 

0,0380 

0,0450 

0,0430 

0,0500 

0,0080 

0,0230 

0,0080 

0,0300 

Контакт Петрова 

Определение содержания сульфо- 
кислот 

0,0480 

Масла селективной 
очистки 

Определение содержаніш нитро- 
бензола 

0,0300 

Кислоты нефтяные 

Определение содержания основно- 
го вещества 

0,0150 

Оксиэин 

Определение числа омыления 
Определение йодного числа 
йодно-ртутным методом 

Определение кислотного числа 

0,0027 

0,0280 

0,0016 

Парафины нефтяные 

Определение присутствия щело- 
чей и кислот 

0,0030 

Петролатум 

Определение кислотности и кислотно- 
го числа 

0,0450 
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Продолжение табл. 5 




Удельные нормы 

Наименование 


расхода этилового 

анализируемого 

Наименование анализа 

спирта на 1 

вещества 


навеску. 

л 

Стеарин технический 

Определение леоыыляемых веществ 
Определение числа омыления 
Определение кислотного числа 

0,0520 

0,0100 

0,0350 

объемным методом 


Определение йодного числа иодно- 



ртутным методом 

0,0280 


Определение содержаний свободных 
щелочей и свободных кислот объемным 



методом < 

0,0160 


Определение предохранительных 



свойств 

0,0250 


Определение содержания механи- 
ческих примесей весовым методом 

0,0150 


Испытания на коррозию металл и- 


Смазки консерва- 

ческих пластинок 

0,0030 

ішонные й индустриаль^ 

.Определение способности смазки 


ные 

предохранять металлы от коррозии 
повышенной влажности 

0,0050 


Метод техрацнѳфти. Определение 



содержания мыл, минерального мас- 
ла и высокомолекулярных органических 
кислот 

0,0350 


Определение числа омыления и со- 
держания свободных жиров 

0,0270 


Определение кислотного числа 

0,0450 

Аиетон технический 

Определение реакции ацетона 

0,0002 

Ацетон реактивный 

Определение содержания основно- 

0,0002 

го вещества 

Вазелин медицинский, 

Определение кислотности и кис- 


конденсаторный 

лотного числа 

0,0450 


Определение йодных чисел и со- 



держания непредельных углеводородов 

0,0400 


Определение температуры помутне- 
ния и начала кристаллизации 

0,0030 


Определение содержания бромисто- 
го этила и дибромэтана (выносИтеля) 

0^0050 

Топливо жидкое 

Определение содержания тетраэтилсвйн^ 



ца иодомолибдатным способом 

0,0660 


Определение содержания серы сжига- 



нием в лампе 

0,0050 


Испытание на медной пластине 
Определение кислотности и кислот- 

0,0100 

і 

ного числа объемным методом 

0,04.50 
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Продолжение табл. 5 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Топливо жидкое 

Определение содержания водораство- 
римых кислот и щелочей 

0,0250 . 

Церезин 

Определение кислотного числа 
объемным методом 

0,0300 

Эмульсолы 

Определение корродирующіего 
действии змульсола 

0,0050 


Таблица Ѳ 



Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300;*-?^ 
на анализы растворителей я разжижит ел ей 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

. У дельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску/ 
л 

Бензол 

Определение реакции 

0,0010 

Бутанол технический 

Определение реакции 
Определение кислотности 

0,0250 

0,0250 

Бутйлацетатный раство- 
ритель 

Определение реакши 

0,0500 

Растворитель Р-4 

Определение числа коагуляции 

0,0230 

Растворитель Р-5 

Определение кислотного числа 
Определение числа коагуляции 

0,0250 

0,0250 

Рас'ГвЬрй'ГелЬ 646 , 647 , 
848 

Определение кислотности 
объемным методом 

0,0500 

Разбавитель РДВ 

Определение Кислотного числа 

0,0500 

РастворитеЛІі РС- 

Определение кислотного числа 
объемным К4етодом 

0,0200 

Растворитель ПР 

Определение кислотного числа 
объемным методам 

0,0220 

Растворитеяй 
ГОСТ 12329-77 

Определение содержания углѳвОг« 
дородов методом анилиновых точек 

0,0250 

Скипидар 

Определение кислотного числа 
объеі^ым методом 

0,0200 

Смывки 

Определение кислотного числа 
объемным методом 

0,0010 
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Продолжение табл. 6 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наимгаование ѳнал:иза 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
п ■ 

У глеррд четыреххлористый 
технический 

Определение содержания ёероуглерода 
. Определение алвдегидот 
Ояределеше кислотного числа 

0,0250 

0,0040 

0,0020 

Этилацетат и нор^лальчм® 
бутилацетат тезшические 

Определение «нслетности 

Определение содерж^ніій ^нров 

0,0250 

0,0250 

Этйлйеллюлоза 

Определение числа омьгДеййй 

0,0200 

. Зі^илцел я оэбль 

Определение КИС лотнсютіі 

0,0001 

Спирт бутиловый нормаль- 
ный {бутанол) 

Определение содержаний 
Опреде ленке содержания эфиров 
Определение содержаний адетона 
Определение содержаний альде^ 
гидов ■ 

Определение содержаний Шро^ 

0,0002 

0,0300 

0,0200 

0,0060 

0,0300 

Спирт метиловый 
{метанол) 

Проведение анализа 

0,2200 

Спирт этиловый 

Проба на чистоту 
Проба на окислйемость 
Определение содержаний альдеРййоВ 
Определение содержаний сивуіііногб 
масла 

Определение содержанвд кислот 
Проба на метилов ьій спирт ; 
Определение содержаний ф>ффурола 

0,0100 

0,0500 

0,0200 

0,0100 

0,0960 

0,0010 

0,0100 

Спирт поливиниловый 

Определение массовой Доля 
свйнДа, Марганца, ка/^ция по 
ГОСТ 1003-73 ; , 

0,0412 

Трихлорэтилен 

Определение водной вытяжки 

0,0004 

Этилиеллоэоль 

Определение чйспа> омылений _ 

по ГОСТ 8313-7Я, 

0,0Ѳ70 

Дймётил анилин 

Определение содержания диме- ^ 

ТИЛ анилина по ГОСТ 2іб8*-ІН^ 

0,0604 
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Т лица 7 

Удешэныѳ нормы расхода технического этилового ^ 

ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300—4^ 
на проведение анализов смол , 


Удельная норма 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

расхода этилового 
спирі'а на 1 
навеску, 
л 

Смола анилинофенолфор— 
мальдѳгидная 

Определение содержания бромид 
рующихся веществ 

0,0200 

Иднтол 

Определение содержания броми- 
рующихся веществ 

Определение качества лакоі^й 
пленки 

Определение прозрачности спирте-* 
вого раствора идятола и содержания 
веществ, не растворимых этиловом 
спирте 

0,0150 

0,0150 

0,0180 

Канифоль сбсно&ай 

Определение содержания мехайи-^ 
ческих примесей весовым методом 
Определение содержання не- 
омыляемых веществ 

Определение кислотного цисла 
Определение состава основньіх 
кислот 

0,0700 

0,0210 

о,оѳоо 

0,0120 

Полйвинйлбутираль 

Определение содержаняя ацетатных 
групп 

Определение содержания бутираль- 
ных групп 

Определение кислотного числа 
объемным методом 

Определение растворимости в эти- 
ловом спирте 

0,0700 

0,0500 

0,0730 

0,0850 

Политуры спиртовые 
щелочные 

Определение кислотного числа 

0,0500 

Смола ВИАМ-Б 

Определение свободного фенола 

0,0200 

Смола 

Определение удельного веса 
Определение вязкости 
Определение растворимости в спйрФе 
Проверка смолы по МРТУ 
в-3ге=782-6в' 7^' б'~ 9 ^ 

0,0750 

0,0150 

0,0400 

0 10030 

Смрлы кремний- 
органические 

Определение алкоксиальных групп 
Определение числа омыления 
Определение кислотного числа 
Определение растворимости смолы 

0,0650 

0,0300 

0,0500 

0,0050 

Смола эпоксидная 

Определение числа омыления 

0,0100 
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Продолжение табл. 7 


Наименование 
анализируемого 
' вещества 

Наименование анализа 

' Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Смола ЭД-16, ЭД-20 

Определение кислотного числа 

0,0005 

Шеллак 

Определение кислотного числа 
Определение числа омыления 
Определение йодного числа 
Определение содержания нераство- 
римых веществ 

Анализ шеллака на процент содержа- 
ния едкого натра 

0,1320 
0,0500 
0,0700 і 

0,1530 

0,0020 

Соединения кремний- 
органические 

Определение содержания . 
хлора в органохлорсиланах , 

0,0150 

Смолы новолачные № 1 8 

Определение вязкости 

0,0200. 


Удельные нормы расхода те зшйческ ого этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ ІвЗООг^Р^ 
на проведение анализов клеев й растительных масел 


а б п й ц а 
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Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

ВИАМ-Б-З 

Определение по методике ВЙАМ 
клеящей способности при бПіміости 
смолы: 

1000 спз 
1 500 спэ 

0,0100 

0,0180 

клей БФ-2, БФ-4 

Определение вязкости й подготовка 
образцов ЙОД склеивание 

0,0500 

Клей БФР-4, БФР-4К 

Определение вязкости и проверка 
на соответствие техническим условиям 

0,0500 

Лейконат 

Определение содержания три- 
иэоцианата трифен ил метана 

0,2880 

Нитроклей АК-20 

Определение кислотного числа 

0,0020 

*г'' 

Масло касторовое, 
хлопковое, льняное, 
подсолнечное 

Определение кислотного числа 
Определение йодного числа 
йодно-ртутным раствором 

Определение содержания н ©омы- 
ляемых веществ 

Определение числа омыления 

0,0180 

0,0250 

0,0240 

0,0240 


ОСТѵ4Г 0.050,226-84 Стр. 49 


Продолжение табл, 8 


Наименование 

анализируемого 

вешества 

1 . ■ . 

Наименование анализа 

УдельнаИ норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Олифа натуральная 
льняная и конопляная 

Определение кислотного числа 
Определение йодного числа 
иоднорастворимых растворов 
Определение числа омылении 
Определение числа неомьіляемых 
веществ 

0,0200 

0,0250 

0,0240 

0,0950 

Масло касторовое 

Определение растворимости 
в этиловом спирте 

0,0130 

Олифа-оксоль 

Определение кислотного числа 
Определение йодного числа 

0,0250 

0,0250 


Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 1Ѳ300 
на проведение анализов прочих материалов 


Т а б л и д а 
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Наименование 

анапизнруемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этйДового 
спирта на 1 
навеску, 
л 


Определение содержания бериллий 
люминесцентным методом 

0,0030 


Определение содержания брома 
калориметрическим методом 

0,0002 


Определение содержания гексаме- 



тилендиамина калориметрическим ме- 
тодом 

0,0030 


Определение содержания диазоамин- 
бензола объемным методом 

0,0330 


Определение содержания серной 


Воздух 

кислоты иефеломѳтрическим методом 

0,0200 

Определение содержания сероугпе^ 
рода калориметрическим методом 

0,0250 


Определение содержания серного 



ангидрида весовым методом 

0,0040 


Определение содержания свинца 
калориметрическим методом 

0,0100 


Определение содержания дихлор- 
этана калориметрическим методом 
с хинолином 

0,0300 


Определение содержания окиси 



цинка 

0,0020 


^ СтрГбО ост 4Г 0.050*226-84 


Продолжение табл, 9 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта ив 1 
навеску, 
л 


Определение еодержания окиси кадмия 
Определение непредельных углеводо- 
родов в воздухе с реактив ом ‘ модно- 

0,0500 


ртутного раствора Гюбля 

0,0850 


Определение содержания хлороргани- 



ческих соединений ламповым методом 

0,0300 


Определение содержания хрома с 



дифен илкарбаэи дом 

Определение содержания хлорида 

0,0200 


бария 

0,0040 


Определение содержания ииан истого 



водорода калориметрическим методом 
Определение содержания амила^ 

0,0300 


детата 

0,0200 


Определение содержаний анилина 

0,0200 


Определение содержания аШ^тйлена 

0,0040 


Определение содержания ацетона 

0,0010 


Определение содержания ацето-* 



фенона 

Определен не содержания бромисто- 

0,0300 


го метилена 

0,0250 

Воздух 

Определение содержаний гексохло^ 


. . 

рана 

Определение содержания дннйтротб- 

0,0960 


луола 

0,0400 


Определение содержания дихлор- 



бензола 

Определение содержания дихлор- 

0,0030 


гидрина 

0,0200 


Определение содержания диэтил- 

1 


амина 

Определение содержания едких 

0,0500 


щелочей (паров) 

0,0020 


Определение содержания ко ил и дин а 
Определение содержания Нитро- 

0,0430 


хлорбензола 

0,0050 


Определение содержания паров 



бензола, толуола, ксилола и сольвента 
Определение содержания плавико- 

0,0400 


вой кислоты 

0,0120 


^ Определение содержания солей хрома 

0,0060** 


Определение содержания тйоэфйров 

0,0100 


Определение содержания фос генов 

о.оэоо 


^Ірименять спирт этиловый по ЮСТ 59б2-67* 
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Продолжение табл. Э 


Наимонование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Воздух 

Определение содержания фтористо- 
го водорода 

Определение содержания фурфурола 
Определение содержания хромового 
ангидрида 

Определение содержания этклаиетата 

0,0120 . 
0,0210 

0,0200* 

0,0250 

Глины огнеупорные 

Определение содержания влажности 

0,0200 

Сера элементарная 
(природная и газовая) 

Определение содержания медй 
электролитическим методом 

Определение содержания селена 
Определение числа омыления 
объемным методом 

Определение кислотности объемным 
методом 

0,0030 

0,0030 

0,0180 

0,0250 

Стекло оптическое 

Определение бора фотокапориметри- 
ческим методом? 
для анализа 

Определение мышьяка и сурьмы поля- 
рографическим методом 

Определение аниона фосфорной кисло- 
ты от катионов магния^ кальция и ли- 
тия хроматогршИнеским методом 

0,0220 

0,0052 

0,0500 


бпределение содержания: 
бора 

0,0080 


борного ангидрида 

0,0010 


двуокиси кремния 

0,0320 . 


лития в виде фторида 

0,0120 


натрия 

0,0100 


окиси алюминия 

0,0055 

Отекло 3 С—4: , 3 С 

окиси кальция 

0,0005 

и другие 

окиси магния 

0,0002 


свинца 

0,0080 

> 

трехокиси сурьмы 

0,0030 


фтора 

0,0960 


щелочей 

0,0470 


щелочных металлов 

0,0080 


окиси свинца 

0,1130 


окиси кремния 

0,0400 

Стеклоткань 

Определение содержания замасли- 
вателй 

0,0960 


Определение содержания бора 

0,0080 


Применять спирт этнловьА по ГОСТ 5962-67- 
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Продолжение табл. 9 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

НанменоБание анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

Стеклоткань 

Определение содержания щелочных 
металлов 

Определение содержанйя свинца 

0,0080 

0,0080 

\ 

Флюс АФ-4 

Определение содержания калия тио- 
супьфовйсмутовьім методом 

Определение содержания лития весо- 
вым методом 

Определение содержания барий, каль- 
ция и магния 

Определение содержаний натрия 

0,0500 

0,0500 

0,0250 

0,0200 

I флюс ФТС 

Определение содержания салидилоБой 
кислоты по ОСТ 4Г 0.033.200 

0,0200 

Флюс ФКСп 

Определение кислотного числа 

0,0550 

Антимоний 

Опредепениё шеллака в гранулирован- 
ном антимонии 

0,2060 

Дибутилфталат 

Определение кислотного числа 
Определение кислотности в пересчете 
на фталевую кислоту 

0,0960 

0,0500 

Дифениламин 

технический 

Определение не растворимого в спирте 
остатка 

Опредепение содѳржаиия анилина 

0,1630 

0,0230 

Компауйл К-168 

Определение кислотного числа 

0,0100 

Компаунд ФД-^ 

Проверка качества полимеризаций 

0,0030 

Диме ТИЛ ди хлорси лан 

Определение содержаний хлора 

0,0150 

Дмэти лкс ал ат 

Определекие содержании основного 
вещества ^ 

о,оѳоо 

Аммиак водный 

Определение содержаний основного 
вещества 

0,0003 

Бутиловый эфир мета- 
криловой кислоты 

Определение содержания основного 
вещества 

0,0800 

Вода козяйствемного, ^ 

питьевого к промышлен- 
ного -назначен ИЯ 

Определение содержания: 
сульфатов 
ацетона 
бактерий 
^^^Ііігжесткости 

калий объемно-аналитическим методом 

карбонатов и йона "80 

натрия весовым методом 

никеля 

углекислоты 

0,0020 

0,0004 

0,0050 

0тО4-5Ѳ 

0,0350 

0,0100 

0,0600 

0,0010 

0,0040 
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Продолхюние табл, Ѳ 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

У де льная норма 
расхода этилового 
спирта на X 
навеску, 

Вода хозяйственного, 
питьевого и промышлен- 
ного назначения 

фенола 

хлоридов 

хрома трехвалентиого 
хрома р^его 
цинка 

щелочности 

0,0010 

0,0002 

0,0100 

0,0100 

0,0064 

0,0004 

Вода дистиппированная 

Определение нитратов 
Определение кислотности 
Определение содержания сульфатов 

0,0004 

0,0004 

0,0020" 

Вода деиониэироьая- 
ная, обессоленная 

Определение карбонатов и кислотно- 
го остатка 

0,0030 

Газыі водород, 
азот, воздух 

Определение точки росы 
Определенно содержания влаги 
в газах 

Определение содержания кислорода 

0,0080 

0,0200 

0,0210 

Глинозем 

Опрелеление содержания кремниевой 
кислоты 

0,0006 

Графит элеменшый 

Определение содержания меди путем 
электролиза 

Определение никеля 

0,0100 

0,0140 

Иэоамилацетдт 

Определение киспотности 
Определение содержания эфира 
Определение содержания кислоты 

0,0250 

0,0250 

0,0450 

Кали едкое "ОСЧ*' 

Определение содержания основного 
вещества 

1 0,0030 

< 

Карбонат ДВОЙНОЙ 

Определение содержания углекислого 
стройцин 

0,0720 

Карб<жат тройкой 
мелкозернистый марок 
"А"' и 

■ ■■■■ и. ^ . 

Определение содержания углекислого 
стронция 

Определение содержания углекислаго 
кальция 

0,0900 

0,0600 

Кислород 

технический 

жидкий 

Определение присутствия масла 
Определение содержания ацетилена 

0,0050 
на 1 обработку 
0,0070 

Контроль растворов 
аа содержание герма- 
ния 

Определение содержания германия 

0,0020 


*Ѵірименять спирт этиловый по ГОСТ 5962-67. 
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Продолжение табл. 9 


• Наименование 

анали;Эируемого 
вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
[)асхода этилового 
спирта яа 1 
навеску, 
л 

Коллоксилин 

Определение растворимости в спирте- 
эфировой смеси 

Олрѳделшие раСтворйМоСтя в этило- 
вом спирте 

0,0170 

0,2200 

Метаяол--яд 

Определение содержания обшей серы 

0,0010 

Мыло хозяйственное 
твердое 

Определение содержания свободной 
едкой щелочи 

0,0600 

Туалетное мыло 
пилироваяное 

Определение содержания еумко.! гіеомы- 
Лйемых органйчесісих вешеств н неомы- 
ленного жнра 

ріфедоление содержания примесей, 
нерастворимых А воде 

Определение содержйииіі жирных смо- 
ляных и нефтяных кислот в кіылах с на- 
полнителем 

Определение содержания свободной 
углекислой щелочи 

Определение йодного числа жирных 
кислот иоЩсо-ртутным раствором 

0,0600 

0,0600 

0,0700 

0,0470 

0,0640 

Нигрозин СЛЙрТО- 
рвстворймый 

Определение Хонаеитраіши нигрозина 
Определение хоеффишіентв раствори- 
мости нигрозина в этиловом спирте 

0,1440 

6,0300 

Новолачйые 
смолы № 28 

Определеиие вязкости 

0,0200 

Отвердитель 1 

Определение содержания гексамети- 
Дендиамкна 

0,0150 

Отвердитель АЭ— 4 

Определение кислотности 
Определение кислотности 
Определение содержания аминогрупп 

0,0960 

0,0960 

0,0200 

Отвердитель К-10С 

Определение содержания ионов хлора 
^ по ТУ6-02-Ѳ74-ТгГ^^ 

0,0014 

Пластификаторы 

текническйе 

Определение содержаніи .гексамети- 
леидиамина 

• Определение кислотности 
Определение кислотного числа 
Определение числа омьілений 

0,0150 

0,0960 

0,0400 

0,0300 

Пленке хлорвинило- 
вая марки В— 118 

Определение морозостойкости 

0,0080 

Пленка полиэтиле- 
новая 

Определение мороэрсгойкости 
Определение растворимости в этиловом 
спирте 

0,0060 

0,0080 
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Продолжение табл. Ѳ 


Наименование 

ана/іиаируемого 

вещества 

Наименование анализа 

У дельная норма 
1 расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 

ПолиБИнилацетат 

бисерный 

Определение растворимости в эти- 
ловоіи спирте 

0,0900 . 

Полиметилметакрилат 

Определение растворимости в эти-- 
ловом спирте 

0,0900 

Полиэфиры 

Определение кислотного числа 
Определение кислотности 
Определение числа омыЛения 

0,0250 

0,0250 

0,0І50 

Продукт АДР-2 

Определение содержания аминов 

0,0300 

Продукт АДЭ 

Определение содержання азота 

0,0200. 

Продукт ІО 2Т 

Определение содержаний толунлен- 
диизрционата 

0,0010 

Продукт В-4 

Определение содержания метак|зИло*- 
БОЙ кислоты 

0,0250 

Продукт АГМ-3 

Определение содержання азота по ^ 
ТУ6-02-5В6 -?й;^^'' 

Определекие содержания хлора по 
ТУѲ-02-.58Ѳ-^І^/ Ф 

0,0302 

0.0300 

Продукт 100О0 

Определение явошт&тных групп 

0,0200 

Каучук яіяйкомопекуляр- 
ныЯ ПДИ-ЗАНМК 

Определение изоцианатных групп 

0,0200 

Каучук низкомолекуляр- 
ный ПДИ-ЗАК* ПДИ-ЗАНМК 

Определение эпоксидных групп 

0,0200 

Ре^яы 

Определение морозостойкостн рези- 
ны по элагтичному восстановлению 
после сжатий 

Испытание на набухание в жидких 
маслах, топливе, кислотах, щелочах 
и др. 

Определение коэффициента морозо- 
стойкости 

Определеіте на спиртостойкость 

Определение сцепления резины с 
металлом 

0,0080 

0,0020 

0,0480 

0.0600 

0,0020 

Сажа ТМ-15, 
ДТ-100 

Определение рН водной суспензии 
Определение удельного объемного 
сопротивления 

0,0030 

0,0500 

Трикрезйлфосфат 

Анализ 

0,0400 

Фенилендийыин 

Определение содержания основного 
'вещества 

0,0010 
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Продолжение табл* 9 


Наименование 

анализируемого 

вещества 


Наименование анализа 


Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску, 
л 


Феноловый красный 
< индикатор) 


Определенно интервала рН перехода 
от желтой окрдсни. к красной 

Оі^дѳлёние содержания не раствори-*» 
мых в этиловом спирте веществ 


0,0250 

0,0960 


Фенолфталеин 


Определение растворимости в эти- 
ловом спирте 

Опрёделеняе цвета раствора в эти- 
ловом спирте 


0,0150 

0,0960 


Форма льгп иколь 


Определ енке кислотного числа 


0,0960 


Фоторезист 

бКО 028.017 ТУ 


Определенне вязсосій 


0,0250 


Пульвербакелит 


Определекиё Вйзкрстй пульвербаке- 
'лита ' : 


0,0510 


Сточные воды 


Определение содержания фенола 
Определейие со держания хлоридов 
Оп|юделение щепоч 
Определекйе жесткрсти^^ 

Определение циамкдов 
О і ірёцеле ни ё 

Определенне содержания карбонатов 
и нона ■ 

содержания ііинНа 
соЯерЖання никеля 
Определение содержания хрома 
трехвалеитного 

Определен Не содержания О&іцего 
хрома 

Определение содержания эталового 
спирта . 

Определение содержания бактерий 
Определение обшей бнкарбонатной 
й гиДраіІіой ШёлоЧйостн 

Определение содерЯшння натрия весо- 
вым методом (осаждение натрий иинк- 
уранйладетатом) 

Определение содержания калйЯ 
объемноаналитнческим методом с нитри- 
том кобальта 

Определенне содержания меди и 
Динка 

Определение хромоного ангидрида 
с дифенишсарб азидом 

Определенне содержания углекисло- 
ты в воде 


0,0010 
0,0020 
0, 0001 
0,0003 
0,0020 

0,0100 

0,0064 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0050 

0,0005 


0,0600 

0,0270 

0,0050 

0,1920 

0,0040 
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Продолжение табл. 9 


Наименование 

анализируемого 

вещества 

Наименование анализа 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 1 
навеску/ 
л 

Окись кобальта 

Определение содержания никеля 
Определение содержаний окиси ко- 
бальта 

0,0400 

0,0200 

ІЬіроклетчатка 

4 

Определение растворимости в этило- 
вом спирте 

Определение растворимости в сййрто- 
эфирной смеси 

0,2200 

0^0170 

Ашвтои реактивный 

Определение содержание основного 
вещества 

0,0002 

Аіктялен 

Определение аиетилейа в кубовой 
жидкости 

Определение аііетияёна в жидком 
кислороде 

Определение аиетИлѳн а Ври получе- 
нии водорода 

0,0700 

0,0070 

0,0700 

Эьцг^іьсии охлаждающие 

Определение корродируірщего 
действия 

0,0010 

Цврсзин синтетический 
■ІІГІ'ОІШГГІІІІІІГІІІІ 

Определение ста^льностй против 
окисления по ГОС'Г ТѲЗ 8— 74 

0,0356 

Оац>то^ 

внйморая смесь ( 9:1 ) 

Определение содержании канЖ)юпн 

0,0338 

Акгасептированные 

Определение со держания салншшанИ- 
лида методом визуального колорймѳт- 
риротанйя по ГОСТ 3,5160-60 

0,0400 

ИэвЛіёТ^'^ётрагидро- 
фт— міііі ангидрид 

Определение кислотного числа 

0,0218 


І ост 4Г 0.050.226-84 


ПРИЛОІЖНИЕ 3 
Обязательное 


УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ЭКСПЛУАТАПИЮ 
И РЕМОНТ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 


Т аблиаа 1 


Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по 
ГОСТ 18300—87 при эксплуатации технических 
средств' ЕС ЗВМ 


именование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства Б месяц, л 

ентральные устройства 
іессор, каналы и оператив— 
іамять) 

ЕС-2020 

ЕС-2030 

ЕС-2040 

ЕС-2050 

ЕС-2052 

0,087 


ЕС-2060 

ЕС-2060.02 

ЕС-2157 

ЕС-2335 

ЕС-2336 

0,140 


ЕС-2345 

0,115 


ЕС-2361 

ЕС-2366 

0,140 


ЕС-2422 

0,087 


ЕС-2433 

0,100 
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Продошкеиве табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации однотю 
устройства в месяц, л 

Центральные устройства 
(проиеосорі каналы и оператив- 
ная память) 

і 

ЕС-3203 

ЕС-3204 

ЕС-3205 

ЕС-3206 

ЕС-3207 

ЕС-3208 

ЕС-3209 

ЕС-3220 

ЕС-32 20. 01 

ЕС-3222 

ЕС-3222.01 

ЕС-3235 

ЕС-3237 

ЕС-3262 

ЕС-3263 

ЕС-3267 

ЕС-3267-01 

ЕС-3267.02 

ЕС-3267.03 

ЕС-3604 

ЕС-4001 

ЕС-4002 

ЕС-4012 

ЕС-4012.01 

ЕС-4012.02 

ЕС-4035 

ЕС-4035.0 1 

ЕС-4035,02 

ЕС-4035.03 

ЕС-4035.04 

0,087 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Ііентральные устройства 

ЕС-4060 


(процессор, канальі и одератив- 

ЕС-4062 


ная память) 

ЕС-4080 

ЕС-4081 

ЕС-4430 

0,087 

Устройства сопряжения вы- 

ВК ЮЗЗ.СООО 


числительных комплексов 

ВК 1535.С000 
ВК 2Р-60БС000 



ВК 2М45.0000 

0,048 


ВК 2М45.С021 
ВК 2П45.0000 
ВК 2П45.Е001 


Накопители на магнитной 

ЕС-50І0 


ленте и магнитных дисках 

ЕС-50І0.01 

ЕС-5012 

ЕС-5012.01 

ЕС-5012.02 

ЕС-5012.03 

ЕС-50 12М 

ЕС-5012М.01 



ЕС-5016 

ЕС-5017 

ЕС-5017.01 

0,400 


ЕС-5017.02 

ЕС-5О17.03 

ЕС-5019 

ЕС-5022 

ЕС-5025 

ЕС-5023.03 



ЕС-5025М 



@ Зам. 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технтеских 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Накопители на магнитной 
ленте и магнитных дисках 

ЕС-5612 
ЕС-561 2М 
ЕС-561 2М1 

0,400 

Устройства управления 

ЕС-5511 

ЕС-5512 

ЕС-5517 

ЕС-5519 

ЕС-5523 

ЕС-5525.03 

ЕС-5528.03М 

ЕС-5551 

ЕС-5551М 

ЕС-5561 

ЕС-5566 

ЕС-5567 

ЕС-5568М 

ЕС-5567 

ЕС-9005.С001 

0,042 

Устройства ввода-вывода 
на перфокартах и перфолентах 

ЕС-6012 

0,048 

ЕС-6015 
ЕС-60І6 
ЕС-60 19 
ЕС-60І9М 

0,096 


ЕС-^б022 

0.050 


ЕС-7010 

ЕС-7012 

0,092 


ѳ 


Зам 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норк^а расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Устройства ввода-вывода 
на перфокартах и перфолентах 

ЕС-7013 

ЕС-7014 

ЕС-7018 

0,092 

Алфавитно-цифровые печа- 
тающие устройства, графопо- 
строители, пульты 

ЕС-1 535 

ЕС-1535.01 

ЕС-1535.02 

0,125 


ЕС-7030 

ЕС-7031 

0,083 


ЕС-7032 

ЕС-7033 

0.050 


ЕС-703 ЗМ 

ЕС-7034 

ЕС-7035 

ЕС-7036 

ЕС-7037 

ЕС-7038 

ЕС-7039 

ЕС-7039М 

ЕС-7040 

0,083 


ЕС-705 1М 

ЕС-705 1М1 

ЕС-7052 

ЕС-705 2М 

ЕС-7053 

ЕС-7053М 

ЕС-7054 

0,240 


ЕС-7934 
. ЕС-7934.01 

0,048 


Зам. 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Алфавитно-цифровые печа- 
тающие устройства, графопо- 
строители, пульты 

ЕС-7934.02 

0,052 

ЕС-7934, ИМ 
ЕС-7934.21 М 
ЕС-7934.3ІМ 

0,048 


ЕС-7937 

ЕС-7937.01 

ЕС-7937.02 

0.075 ■ 

Устройства вывода на мик- 
рофиши, комбинированные 
устройства ввода-вывода 

ЕС-7602 

0,092 

ЕС-7902 

ЕС-7902М 

0,110 


ЕС-7903 

0,125 


ЕС-7905 

0,140 


ЕС-7921.01 
ЕС-7921. ОШ 
ЕС-7921. 31М 

0.036 

Модемы и устройства пре- 
образования сигналов 

! 

ЕС-8001 

ЕС-80О1.О1 

ЕС-8ОО1.03 

ЕС-8004 

ЕС-8005 

ЕС-80О5.О1 

ЕС-8005.02 

ЕС-80О5.ОЗ 

ЕС-800Б.04 

0,029 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Модемы и устройства пре- 
образования сигналов 

ЕС-8005.05''^ 

ЕС-8005.О6 

ЕС-8005,07 

ЕС-8006,01 

ЕС- 800 е .02 

ЕС-8006,03 

ЕС-8007 

ЕС-8009 

0,029 


ЕС-8010 

0,048 


ЕС-8027 
ЕС-8028 
' ЕС-8028.01 

0,013 


ЕС-8030.01 

ЕС-8030.03 

0,029 


ЕС-8032.ОІ 

ЕС-8032.02 

ЕС-8033 

ЕС-8061 

ЕС-8062 

ЕС-8063 

ЕС-8070 

0,015 


СМ-8107 
СМ-8108 
ИЗОТ 8015 

0,029 


© 


Зам. 
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Продолжение табл. 1 


Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Мультяшіенсоры передачи 

'V. ШИВЫХ 

ЕС-8400 

ЕС-8400.01 

БС-8401 

ЕС-8402 

ЕС-Ѳ402.0І 

ЕС-8403 

ЕС-8404 

0,033 

А 

Абонентские пункты, тер- 
иншлы, видеомониторы 

ЕС-8501 

ЕС-8501М 

0,092 


ЕС-8504 

0,220 


ЕС-8361 

ЕС-8361.01 

ЕС-8561,02 

0,048 


ЕС-8В63 
ЕС-8363. 02 

0,110 


ЕС-8564 

0,092 


ЕС-8566 

0,130 


ЕС-8570 

ЕС-8571 

ТС-7063.01 

ТС-7063.О2 

СМ-1604 

СМ-1605 

0,092 

- 

СМ-1605.М1 
ВПК 171 

0,045 


Зам, 
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Продолжение табл. 1 

Наименование технических 
средств 

Обозначение 

Удельная норма расхода этилового 
спирта при эксплуатации одного 
устройства в месяц, л 

Устройства подготовки 
данных на перфоленте, перфо- 
картах, магнитной ленте, 
магнитных дисках 

ЕС-9010 
ЕС-9011 
ЕС -90 12 
ЕС-9013 
ЕС-9015 
ЕС -90 18 
ЕС-9021 
ЕС-9022 

•ч 

0,092 


ЕС-9024 

ЕС-9025 

0,070 

і 


ЕС-9051.01 

0,083 


УПП-2М 

0,092 


Примечание. Норма расхода этилового спирта для накопителей на магнитной 
‘ленте при односменной работе соответствует данным таблицы, при двухсменной и трехсмен- 
ной работе составляет соответственно 0,433 и 0,650 л в месяц» 


Зам. 
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Т а б л и п а Іа 

Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по 
ГОСТ 18300^87 при ремонте типовых элементов 
замены (ТЭЗ) ЕС ЭВМ 


Характеристика ТЭЗ 

Удельная норма расхода 
этилового спирта на 
100 шт. ТЭЗ, п 

размеры 

количество контактов 

110 X 75 

34 

0,102 

150 X 140 

29 

0,087 

150 X 140 

44 

0,132 

150 X 140 

69 

0,207 

150 X 140 

84 

0,252 

150 X 140 

113 

0,340 

150 X 140 

115 

0,345 

150 X 140 

135 

0,405 

150 X 310 

96 

0,288 

200 X 340 

30 

0,090 

210 X 180 

270 

0,810 

280 X 390 

213 

0,639 

280 X 390 

239 

0,717 

390 X 165 

39 

0,117 

390 X 165 

156 

0,468 


Зам. 
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Т а б л и ц а 2 

Уделыіые нормъ* расхода технического этилового 
ректификованного сниріа высшего сорта по ГОСТ 18300-7'2 
на протирку вакуумных приборов и оборудования 


Наименование тфиборов 
и оборудования 

При эксплуатации 

Удельная норма 
расхода этиловогс 
спирта при ремон- 
те и юстировке 
на один прибор, 
л 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода этилового 
спирта на одИн 
прибор, 
л 

Агрегатгіі вакуумные: 

ВА^0ГЗ-О1, ВА--05-08, ВА-350, 
ВА-01-1 и другие аналогичные 

-- 

- 

0,144 

Агрегат сверхвакуумный 
ЭРА-ЗОО 

Вакуумметры типа ВТ— 2, ВИТ-1 , 
ВИТ-2, ВИТ-1 А н др. 

0 ,003 

Колпаки кварцевые в вакууме 
(экраны для сбора золота) 

1 раз в 
месяц 

0,030 


Компрессоры барокамер: 

малой 

средней 

большой 


0,020 

0,030 

0,050 

Моновакуумметр МСС-<^Ю 

0,003 

0,003 

Диффузионные паромасляиые 
вакуумные . насосы: 

Н-2Т, И5С-*М1 

Н5ТЧШЛ-100, Н-1С, РД0^І20 
НПВ-«5С н др. а! I алогичные 

1 раз в 
месяц 


0,050 

Насосы высоковакуумные ионо- 
сорбционные, электроразрядиые, 
производительностью л /с: 
до 100 вклю»і. 
со. 10О до 1000 
" 1000 

0,020 

0,030 

0,050 

і 

* 

, Насосы сорбционные > форвакуум- | 
ные и высоковакуумные ловушки с 
объемом сорбента ^ л: 
до 1 включ.. 

СВ. 1 до 3 
" 3 

0,030 

0,045 

0,060 

Печи высокотомпоратурнью ва- 
куумные типа: 

ЦЭП-30, ЦЭП-.301, ЦЭГІ-245 
и др. 

Печь вакуумной для плавки меч- 
тал лов типа ИІТФС.'— 1 О 



0,096 

0,045 
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Продолжение табл. 3 


' 

При вксплуатаиии ' 

Удельная норма 

Наименование приборов 
и оборудования 

периодичх» 

ноетъ 

удельная норма 
расхода этилового 
спирта на один 
прибор, 
л 

расхода этилового 
спирта при ремон- 
те и юстировке 
На один прибор, 
л 

Речь термовакуушая ГГ-816 с 
программньпк^ управлением 
1 Тигельная печь ТГВ-1М 

Водородная печь 


- 

0,050 

0,050 

0,364 

Течеискатели гелиевые типа ПТИ 
Галоидные течеискатели 

1 раз в 

0,030 

0,030 

0,096 

0,050 

Посты вакуумные ВУП-1, ВУП-Йк, 
ЭВП-2 

месни 

0,056 


Установка электронно-лучевая 
типа ЭЛУ 



0,960 

Чацім Ькбродозатора й вйбробун- 
лёра Д 7 ІЯ исследований в вакууме 

1 раз в 
6 месяцев 

0,015 


Установки вакуумные: 

УВН-71Р-2, 

УВН-2М-2, 

А/камера 

1 раз в 
неделю 

0,068 

- 

Б /оснастка 

Перед каж- 
дым напы-* 
лекием 

0,013 


УВН-71П-4, 

УВП-73П-2, 

А /камера 

* 

2 раза' в 
неделю 

0»054 


Б /оснастка 

Еиседневно , 

0,048 


УВН-75Р-1 

2 раза В 
смену 

0,240 

“ 

УВН-2М-1 

1 раз в 
месяц 

0,288 


УВН-77П-1 

УВР-2, 

У В Р-3, 
*‘ІіѲѴЬо1(І" 

А/камера 

1 раз 
неделю 

0,170 

0,018 


Б /оснастка 

Перед 

каждьім 

наПыле-^ 

НЙѲМ 

0,015 
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Т а б л и ц а 3| 

Удельные нормы расхода теедичес^сого этилового 
спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку 
автоматических приборе® 


Наименование оборудования 

1 Удельная норма 
1 расхода этилового 
I спирта при эксплу^ 

1 атации в профилактй- 
1 ке одкрго прибора 
1 в месяц, 

■ Л’-' 

Удельная норма 
расхода этилового 
егіирта при ремонте 
и юстироаке, 
д 

Влагорегудиіорьі типов? ВПК, ВДК 

0,003 


Газоаналадаторы типов? ГХГ-5, Гл-51 
ПА.К**І1, магнитные 
ПФГ, ПФГ-11-54 

-■ 

0,015 

0,050 

0,040 

Датчики тёмператур типов? ДТ, ДП 

0,010 

- 

Индикатф апажностй возд^ ештома- 

тичеОісий фотоэлектронный типа ДДН-1 


0,030 

Иэмерите/а» бдажностк 

0,020 


КоленИа адтоштического регули- 
ррвания типа КАЭГ 

! 

«*м 

0,010 

Колонка двстанйяонного уиравпе- 
ний типов: КДУ-І, КДУ-2 

0,020 

Механизмы Исполнительные электірм- 
ческие типа ИМ-2-120 

0,010 

Приббрьг реТйс Триру юшиѳ 

0,002 

Пульт автоматический электронный 
для тегшорежима электропечей типа 
РТПЭ-37 и другие 

0.030 

0,142 

Реле времени типов; РВТ— 1200, 
РВ-40, ЭВ247 

— 

0,004 

Регуляторы игольчатые 

0,003 

! 

Регуляторы аавления газа на 
базе НР-іЗО і 

. - . і 

0,005 

Реле импульсной сигнализации 

0,002 ' 

Сигнализаторы электронные ти- 
пов! ЭУ01 , МЭСУ 


0,002 
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Улельные нормы рас 
ректификованного высше 
оптіпеских, оптик о-мез 

:хода технического этилового с^рта 
го сорта по ГОСТ 18300^^7^; йа протирку 
ісанических, контрольно-измерительных 
приборов 

Наименование оборудования 

При эксплуатации 
и профилактике 

Удельная норма расход- 
да этилового спирта 
при ремонте и юсти- 
ровке на один прибор, 
л 

периодич- 1 
ность 

удельная норма 
расхода зтило- 
вого спирта 
на 1 прибор, 
л 

Бвбка измерительная ИБ 


- 


Головке оптическая делительная 

1 раз в 



типа "ОДГ" 

месяц 

0,0030 

0,0100 

ГодоБка окулярная ОГУ-22 



0,0120 

Гониометры 

- 

- 

0,0100 

Микроскопы электронные 





УБМ^-150, УХ^ЗА, РЭМ-200 (про- 

1 раз в 


і 

мізшка при разборісе)^ 

месяц 

0,672 


Микроскопы алектронньш 




УЕМТ-6, ЕФ"4, УНМ-М1 (промывка 




узлов при разборке)^ 


0,384 

- 

Мѵ.икроокопы \т^кв ареальные изме- 




рительньі.е с приспособлениями ти- 

2 раза Б 



пов: У ИМ, Цейсс и др. 

месяц 

0,003 


Микроскоп универсальный нс- 




следователгьекий МБ И -6 


0,0030 

0,0100 

М жрос к опы ме т а: п і о гр афн ч ески е’ 




вертикальные типов: МИМ-5, 

4 раза в 



МИМ-6, МИМ-7, ММР 

месяц 

0,0020 

- 

Микроскопы металлографические 




горизонтальные типа МИМ-8 


0,0030 


Микроскопы интерференционные 

2 раза в 



типов: МИИ, ЛИННИК, МИС 

месяц 

0,0003 

0,0100 

М икр оск оп 0 тер е оскопи ческий 

1 раз Б 



типа МБС 

месяц 

0,0030 

0,0080 

Микроскопы металлографические 




исследовательские (типа МИМ-14) 


0,0040 

- 

Микроскоптл инструментальные 

2 раза в 



БМИ, БМИ-Д, ИТ 

месяц 

о,оо7о 


Микроскоп сравнения типа МС'-51 



' 0,0100 

Микроскоп МИР-12 

1 раз в 




месяц 




Ноятхрі 


і Т спирт я 


яо %. 




(.ХЛ 41 ( 
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Продолжение табл, 4 


При эксплуатацки . 

и профилактике 

Удельная норма расхо- 

Наименование оборудования 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода этило- 
вого спирта 
на 1 прибор 1 
п 

да этилового спирта 
при ремонте и юсти- 
ровке на один прибор, 
л 

Микроскоп отсчетный типа МИР-2 

Микроскопы биологические ис-* 
следовательские типа М-1 0, 

МБИ-1, МБИ-4 

2 раза в 
месяц 

0,0030 

0,0080 

Микроскоп поляризационный 
типа МИН-4 

2 раза в 
месяц 

0,0050 

Микроскоп бинокулярный типа 
БМ-51-2 

1 раз в 
3 месяца 

0,0030 

0,0050 

Лупа бинокулярная БЛ-2 

1 раз в 
месяц 

0,0030 


Микроскопы к прессам типа 
МБП-2, МПВ-1 



0,0050 

Бриллоскоп 


0,0040 


Полярископ 


0,0050 

0,0080 

Микрскжоп электронный ЭМВ-100Л: 
протирка оптики 


0,0080 


протхфка контактов 

1 раз в 
3 месяца 

0,0150 

0,0450 

Протирка внутренней поверх- 
ности пушки 

1 раз в 
6 месяцев 

0,0200 


Ортотесты 


- 

0,0100 

Тягой апорометр жидкостный 
ТНЖ-1 1 


0,035 


Синусная линейка 

^ : -- ..... 

1 раз в 
месяц 

0,0010 


, Сферометр 


- 

0,0100 

Твердомеры ТП, ХПО-25 и др. 

- 

0,0020 

- 

Микротвердомеры (типа ПМТ) 

1 раз в 
3 месяца 


0,0100 

Дилатометр 

4 раза в 
месяц 

0,0030 



. і У гломер оптический 

1 раз в 

МРГЯЦ 


0,0100 

Ультраоптиме гр 
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Продоііжение ,тв6л. 4 



1 1 “ 


При экс 
и прсх 

ппуатаци» 
іилактике і 

Удельная норма расхо- 

Иаимеиование оборудования 

, периодич- 
ность 

удельная корма 
расхода этило- 
вого спирта 
на 1 прибор, 
л 

да этилового спирта 
при ремонте и юсти- 
ровке на один прибор р 
л 

Оптиметры горизонтальные и 
вертикальные (типа ИКВ и ИКГ) 

1 |>вз в 
месяц 

0,0020 

0,0100 

Фотометр 



Фотокамера регистрирующая 
РФК-1М, СФР^ 


0,0030 

- 

Фотоаппараты и фотокамеры 

2 раза в 
год 

0,0020 


Фотоувеличители 


•- 

0,0100 

Фотоэяектрокалориметры 

1 раз в 
месяц 

0,0030 


Эпектронографы типов ЭГ-100, 
ЭВР-1 

4 раза в 
месяц 

0,096 

- 

Аппараты киносъемочные всех 
систем 

2 раза в 
год 

0,0050 


Установка для микросъемки 
ФМН-2 

1 раз в 
месяц 


0,0100 

Фотоаппарат автоматический на- 
земного фотографирования АНФ— 21 


0,0020 


Миниметры 



0,0020 

Потенциометр электронный само- 
пишущий (промывка контактного ^ 

реохорда) 


— 

0,1920 

У льтраоптиметр 

1 раз в 
месяц 

0,0020 


Теодолит 

- 

- 

0,0100 

Эвольвентомер 

1 раз в 
месяц 

0,0020 

0,0020 

Стекло для проверки плоскост- 
ности "ПИ" 

Перед на- 
чалом ра- 
боты 

0,0007 


Стекло для проверки микро-, 
метров 


0,0003 

- 

Длиномер вертикальный и гори- 
зонтальный (типа ИЗВ, ИЗА, ИКУ) 

1 раз в 
месяц 

0,0020 
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Продолжение табл. 4 


1 

При эксплуатации 
и профилактике 

У дельная норма расхо- 

обору довадия 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода ^ило- 
вого дцирта 
на 1 прибор, 

■■ ^ 

да этилового спирта 
при ремонте и юсти- 
ровке на один прибор, 
л 

Ийтерфе^Кііётрьі дп» контроля 

сферической поверхности типа 
КЮ-210, КЮ-211 

1 раз в 
месяц 

0,0020 


; Квадрант, оптический 

1 раз в 
3 месяца 



Катетометр типа КІЦ 


'/ 

0,0100 

Машинѣ йзмеритё /іьн^я 
типа; 

1: раз в 
2 меейца 

0,0030 


Оптййескаій ёйаіѵгьй 

П^ред на- 
налр^ ра- 

бр-ГІэІ ; 

0,0100 


,/Л:^ект0р;^ 

1 раз щ 
месяц 

' 0,0120 


Пр пр^Мртра внутреи'^ 

ней поверхности труб типа РВП 



0,0200 

. ^ М^’ро^ётры. ; 




Индикаторы часового Типа ' 

(ИЧ-ІЗ, ИЧ-5, ИЧ^ТО) . : 


0,0010 


Прибор для проверіи зуб*#тьгх 
колес типа 00-966 , 


0,0030 


Проекторы часовые типов ЧП, 

ЧП-1 і ЧП-2 . ■ 

2 ра^ Б 
месяи 

0,0080 

0,0080 

М.икроиитерферометр типа * 

МИИ-4-5 ѵ;..-' 


0,0030 


• Столы бптическио СТ-2, ■ 

еТ-5 -6-7-8, СТ-9 ' л- 


0,0050 

0,0050 

Нёсадка проек^Ш^^ Г(1 1 


0,0020 

0,0020 

А втоко л лйматорьі т и1^ а АКУ., АКТ 

І /раз в 
мвеДи 

0,0050 

1 - ' ■ ■ ■ 

Л ин ейка огітиче ск а я' гшіа И С-3' 6 М 

X раз в 
3 месяца 


0 ,0050 

Мйкроскод Брин еляя типа М В-2 

1 раз в 
месяц 

0,0030 


Прсфялограф по Левину типа 
ИЗП-17 


/• 

0,0030 
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, Та б л и ц а 

Удельные нормы расхода 'технического этилоеого спирта марки А 
по ГОСТ 17299-7Ѳ на протирку электроизмерительных т^иіборов 


Нанменовавие оборудования 

у дещіная норма расходе этилового | 

сщирта на еднішду рбедуд ^ і 

іфи эксплуатацди 
и іфофялш'іш а 
■ . : мвся«, - 
я 

' пр« реМште » 
; 'йстцроеке, '■ 

■ ■ л 

Мэгааины сбпррти^вдний СО щ 
порекл юч атол ь?іьім устройством , 1 ме гомметір^ 
к^стО^ыѳ устдао^й достріянцого тЬіса^ 



МиялдЕЮльтметры типа МПЩР^^ 
Мипдиврл&тметр 

0,010 

■' 0,015 

Мндлнакшѳрметры самопищуіцие М 



Моотьг ' 


■ . . ' ■ ' '1 

Мосп^-потенвдомегр постоянного тсжа типа 
Р-3.04 - ^ 

0,010 : , 

■ ■■ 'I 

0,010 ; 

ОсціШографьг^щ^ типов: 

3- и.;4-шде|Іфовіи:е 
. -5- д ;в'-ш«вй^ёые-^; / ^ 

9-' К • 1 4,-4влейфо 
■■;:10-щлв*фоамеѴ. ■ ' 


■■■^'0,(Ю4:'. 

0,010 

, 0,015 . ' : 

Прте«ш*с^тры электроизмер«телільів типов: 
ЭВП, ЭПДѵ ЗПр са»і^ 


' 0,010 

Амперметры и вольтметры еамопи^ 
■-типов Ш'1С,/:ВЗй9:. ■ 



Приоры самопшУ^і^ щитовые типов 
Нзао^І, НЗаО-&, Н340-Н-^35^^ ^ ; ; 

0,010 

0,015 

ЭлеібТроиный да 

волъті^ѳт|і ЭПП .'■'* . 


' ■■ 1 

Приборм эл^істрдазмерйтелйные образцо- 
вые коьфШНро^:шпъѵЁіі класс точностщ 
ОД; 0,2; 0,5 

- «* 

0,010 { 

У стацоБка ііотенцисме триче екая по- 

стошіногр тока дда проверки, срадуировки 
и подгоні^й лаббрвтордьік эде^троіізмѳри-* 
тельяызс приборов постоянного тока (УЗ 02, 
У 303) 

Уотанавка гіотён и. трине окая для 
проверки приборов переменного тока 
промышлекноЙ частоты У1134 


0,015 

. '1 

Промывка перьев самопидіуших при- * 

боров ' " 

0,004 

I 


Периодичность протирки при эксплуатации - 1 раз в три месяца. 
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Таблица 7 


Удельные нормы расзсода технического этиловога ректификованного ^ 
спирта высшего сорта по ГОСТ 1 83 00-*75^ри эксплуатации 
стендовой аппаратуры и автоматиэироввнных рабочих мест 


Наименование аппаратуры 


Периодич- 

ность 


Удельная норма 
расхода этилового 
спирта при «ісплу- 
атаиии и црофилакти 
ке 1 прибора, 
л 


Технические средства Наири-4/АРМ 


1 ,3990 


Координатограф программный автомат КПА— 1200 


1,2150 


Устройство ЧИСЛОВОГО программного управления 
Луч-43 


1 раз в 
месяц 


0,9600 


Устройство графическое регистрирующее 
Ее-7031М 


0.4970 


Стенд ГГ2112 
Стенд ГГ2113 
Стенд ГГ2и4 
Стенд ГГ761.009' 


1 раз в 

3 месяца 


0,0043 

0,0075 

0,0075 

0,00Ѳ0 


Автоматизированное рабочее место 
технолога АРМ-М/СМ4 

Автоматизированное рабочее место 
разработчика АРМ Р/СМ4 , 


1 раз в 
месяц 


6,2650 
1,5100 

Таблица € 


Удельные нормь! расхода технического этилового спирта марки Л 
по ГОСТ 17299-78 на протирку рентгеновских установок 


Наимѳнование*при6оров 
и оборудования 

Уделіьнай норма расхода этилового 
спирта на единицу оборудования 

при эксплуатации 
и профилактике в 
месяц, 
л 

При ремонте и 
юстировке, 
л 

Блоки высоковольтные рентгеновских 
установок 


0,142 

Стойка С ДД рентгеновского оифрактоматра 

- 

0.142 

Стойка рентгеновского спектрометра 
УРС-^^С и др. 


0,142 

Установки рентгеновские^ 

0,02 

0,093 


^I 


орма при эксплуатации пана на смену ламп и кенотронов. 
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Таблица 8 


Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А 
по ГОСТ 17299-78 при ремонте и эксплуатации 
сварочного оборудования 


■ 

При эксппуатации 

^ 

Удѳтіьная корма 
расхода этилово- 
го спирта при ре- 
монте и юстиров- 
ке на 1 прибор, 
л 

Наименование приборов 
и оборудования 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода этилово- 
го спирта на 
1 прибор, 
л 

Машина точечная сварочная типов; 
ТКМ-7, ТКМ-8 


и» 

0,0250 ; 

Редукторы кислородные 



0,0100 

Пушка электронно-лучевая сварочная 

1 раз в 
год 

0,2850 


Установка для диффузионной ва- 
куумной сварки типа ОВ 1-61 

Установка электронно-лучевой 
сварки цилиндрических и плоских 
деталей типов: 

ЭЛУ -1, ЭЛУ -2, ЭЛ-1 

УЗ, ЭЛУ-4, ЭЛУ^, СВЛ-3, 

элу-ео 

Установка для ; компрессионной 
сварки микросхем и полупроводни- 
ковых приборов 

Установка для импульсной сварки 
микросхем и полупроводниковых 
приборов 

Установка вакуумной сварки 
Аховое 

Установка СП-30 высоко- 
вольтная 

1 раз в 
месяд 

0,0500 

0,0500 

0,0950 

0,1900 

0,0950 

0,0500 

0,0950 

Установка лабораторная для 
ультразвуковой сварки микро- 
схем (протирка электродов) 



0,0950 

Установка для микросварки 
ЭМ-425 А* 

1 раз в 
месяц 

0,2050 


Установка плазменной резки 
металла 

1 раз в 
3 месяца 

1 ,4250 

' . ■ . 

Установка ручной дуговой 
сварки УРДС 

Установка электроду говоЙ 
сварки в струе аргона 

- 

- . 

0,0450 


Лі 


римекяте» спирт этиловый по ГОСТ 


1 Ѳ Й 00-»Т:^^ысший 


сорт. 
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Продолжена табл, 9 



При эксплуатации 

Удельная норма 

Ншменоваиие приборов 

и оборудования • • 

пориодич^ 

ность 

удельная норма 
расхода втилово*^ 
го спирта на 
- 1 прибор, 

л 

расхода этилово- 
го спирта при ре- 
монте и юстиров- 
ке на 1 прибор, 
л 

Гааосвароиные горелки (чистка 
клапана) 

2 раза в 
месяц 

0,0030 

0,0030 

Установка сварки микродавле- , 
ниѳм УКН-1* 

Через каж- 
дые 40 паек 

0,0025 

■1 

Установка сварки Термо-1* 

. Ц 

2 раза в 
смену 

0,0006 


Установка сварки УЗСКН 

Й раза в 
смену 

0,0006 


Устаноака сварки СУ-1* 

Перед на- 
чалом ра- 
боты 

0,0008 


Установка для контактной 
сварки МТК-5-3*! 

, А /камера 

2 раза в 
месяц 

0,0420 


В/оснастка 

2 раза в 
час 

0,0008 



Применять спирт атиповый ГОСТ 1 83 ООгТ^ высший сорт. 


Т а блин а ІО 

Удельные нормы расхода технического этилового спирта мерки А по 
ГОСТ 1729Э-Т8 иа протирку специального технологического 
оборудования, применяемого в производстве конденсаторов 


Нанменованнѳ приборов 

Удельная норма расхода этилового 
спирта на единицу оборудования 

и оборудования ' 

При эксплуатаіши 
1 раз в 3 месяца, 

л 

при ремонте и 
юстировке, 

. л / 

Автомат намотки секций ксніденсаторов 
ЛН-М5 

Автомат маркировки 

0,020 

0,005 

0,025 

0,005. 

Автомат раэбрвкоѳки секций конденсаторов 


0,020 

Автомат счета секций | 

■ і 

1 0,020 ■ 

1 

- 
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Продолжение табл.Ю 


Наименование приборов 
и оборудованші 

Удельиса моіша расхода этилового 
спирта ма единиі^ оборудовамня 

при акелдуатации 
1 раз в 3 месяца, 
л 

при ремонте а 

ЮСТЩіСтК^, 

л 

Измеритель потерь ИПТ1-6, ИПП-7, ИПП-6 

0,005 

0,015 

Мост емкости МЛ Е-1 

Прибор реек алиброьки ВПРК--1 

0,020 

Ус'Гановка пропиточная* 

0,020 

0,285 

Прибор разбраковки ППРК-1М 
Прибор, разбраковки 

0,005 

0,020 


Периодичность протирки - 1 раз а 6 мѳсяпев . 


Та б л и ц а Ц 

Удельные нормы расхода техннчѳсхого атилоа^о ректнфаксФанного 
спирта высшего сорта по ГОСТ 18Э00-^Т2 на протнриу сненнального 
тезшичѳского оборудовании ^ лримемемого в іфбмаводстве 
полупроводаиховых приборов 


Наименование приборов 
и оборудовання 

Удельная норма расхода этйлрвси'о . 
спіцгга на ѳдшшну оборудовшия . 

При зкеилуаташш 
и профилактике в месяц, 
л 

ремонте 
» юстировке, 

. ' ■ л ■ . 

Измеритель интегральных схем МИО-1 

0,030 

■ ■ І 

Печь водородная ддухкоядаковая 
Печь терморадиационная а 

Печь для вжигания никеля 

- 

0,192 

0,096 

Полуавтомат гибки и сварки иглы 
1 ШМ 10000 А 

0,025 


Полуавтомат проверки вводов 
СМЭ-300, СМ41М 

Полуавтомат химического никелирования 

- 

0,045 • : 

Установка ультразвуковой мойки 
Установка нанесения лака ХЛС 
У становка финишной прокшвки 
кристаллов и пластин 

0,015 


Продолжение табл, 11 


Наименование приборов 

Удельная норма расхода этилового 
спирта на единицу оборудования 

и оборудования 

прй жсплуатаіши и 
профилактике в месяц, 
л 

при ремонте ' 

и юстировке, 
п 

Установка для из[^ рения короткого 
замыкания и обрывов 

Установка для наблюдения переходных 
характеристик 

0,020 

0,035 

• 0,005 

0,010 

Установка нанесения фоторезиста 
УНФ-1 

0,096 



^Периодичность протирки при эксплуатации - 1 раз в три месяца. 


Т а б л и а а 12 

Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А 
ГОСТ 17299-78 на протирку специального технологического обо- 
рудования , применяемого в производстве резисторов 


Наименование приборов 
и оборудования 

Удельная норма расході 
на единицу обо^ 

а этилового спирта 
>удоваиия 

при эксплуатации 
1 раз в 3 месяцці 

при ремонте и * 
юстировке, 

Автомат пркрьітия лаком и сушки резисто- 
ров типа В99 ,005 9 (протирка роликов) 
Автомат упаковки резисторов типа 
УКМ 3,810,003 (протирка контактов)*^ 

0,005 

0,005 

Автомат маркировки, лакировки и сушки 
лака типа В9Э,0082 

0,020 

0,020 

Автомат разбраковки типа ТПЭ резисто- 
ров на группы по величине омического 
сопротивления типа УКМ2, 672,002 (про- 
тирка измерительных контактов) 

0,010 

0,010 

Автомат электрической тренировки ре- 
зисторов типа УКМ 2.761,002 (протирка 
контактов и ламелей) 

0,010 

0,040 

Автомат раскалиброБКИ керамических 
стержней по диаметру типа УКМ 2,790.006 
(протирка калибрующего валика) 

0,010 

0,010 


^Периодичность протирки при эксшіуатации - 1 раз в месяц. 


ост 4Г 0.050.226-^4 Стр. 87 


Продолжение табп. 


Наименование приборов 
И оборудования 

Удельная норма расхода втилового сиирта: 
на единицу оборудовання 

При эксшіуатаіщи 
1 раз в 3 месяца» 
п 

при ремонте и 

юстировке, 

: л ■ ' , ’ 

. / ' 1 

1 ^втомаі рдокапнброБКИ резисторов на 
группа?! исходных величин типа В 99 , 00 6 8 
(протирка контактов кулачкового пѳреклю» 
чателя) 

Автоцат приварки выводов (протирка 
контактрв) 

0,005 

0,002 

0,005 

0,002 

' Мост для измагюния прецизионных 

сопротшлений класса 0,05 типа ИПР-1 ,2 

Мост автоматической раскалиброБКи 
типов: Р-33, Р-380 

0,04.0 

0,010 

0,003 

0,005 і 

Полуавтомат раокалибровки токопро-^ 
водящего элемента 

Автомат раскаішбровки по классам 
точности типа УКМ 2 . 7 90 роз (про- 
тирка калибрующего валика) 

0,010 

0,010 


, . Т а ё-п и ц а . 1^' 

Удегаьные нормы расхода технического этилового 
ректификованноро спирта вьюшего сорта но ГОСТ 18300-?^ на гіротйрку 
при эксцпуатации установок дроверки параметров радиоламп: 


Наименование приборов 
и оборудования 

Периодичность 
на 1 установку 

у дещійаіа я»^мв расхб' 
да этішдеого спирта 
прц аксплудтвции 
1 прибора , 
л 

Полуавтомат тренировки ПУЛ 

1 раз 



В месяц 

1 0,720 

Полуавтомат испытания параметров ПУЛ, 


0,240 

Установка измерения ламп на виброшу- 

1 раз в 


мы и шумы 

квартал 

0,010 

Установка испытания на срок службві ■ 

і раз в год 

0,115 

Установка микрофонного эффекта 

І раз В 



квартал 

/ 0,096 

Установка испытаний радиоламп в им- 



пульсном режиме . 


0,192 

Установка для испытаний на вибро- 



устойчивость . 


0,040 

Установка испытаний на теплоустой- 

1 раз в 


чивость 

месяц 

0,060 


Стр. 88 ОСТ 4Г 0.050.228-84 


ГІродогакение табл. 13 


Наименование приборов 
и оборудования 

Периодичность 
на 1 установку 

Удельная норма рас хо-^ 
Да этилового спирта 
при аксшіуатаШій 
1 прибора, 
л 

Установка для испытаний на долговечность 
радиоламп в импульсном режиме 

1 раз в 3 
месяца 



Установка для тренировки радиоламп 

1 раз в 
месяц 


0,192 

Установка для тренировки радиоламп 
а импульсном режиме 

1 раз в 3 
месяца 


0,096 

Установка измерения статических и 
электрических параметров 

Установка измерения КЗ и обрывов 
^ Установка измерения импульсных токов 
Установка Измерения промежуточного 
слоя 

1 раз в 
3 месяца 


0,030 
0,040 
, 0,050 

0,040 

У стшювка для изме рения инфракрасной 
чувствительности катода 

Установка измерения импульсных и 
световых характеристик 
Установка УВ-800М 

1 раз в 
месяц 


0,016 : 

0,020 

0,080 

Установка измерения межэ/іёктроикоіі 
емкости 

1 раз в 3 
месяца 


0,050 


Удельные нормы расхода технического этилового ^ 
ректификованного спирта высшего сорта по ГСЮТ 18300-т*^ 
на протирку холодильных установок 


ІГ а б л и ц а 14 

7 ) 


- -- ] .«II . 11 _ _ . 

Наименование оборудования 

Удельная норма расхода этилового спирта 
на единицу оборудования 

при эксплуатации 
в месяц, 

■' л ^ . 

при ремонте 
и юстировке, 
л 

Компрессоры кислородные типов} 
ЗРК-10/30, ЗРК-5/165, 2РК-1, 1,5/220 
Компрессор ФЛК-0, 7 


0,144 

0,030 

У стаиовка для получения жидкого азота 
ЗИФ-702 

0,096 

0,096 


ост 4 Г о ;О50 :226-84 СгрГ Б9І 


Таблица 15 


Удельные нормы расхода технического э'і'илового спирта марки А 
' ПО ГОСТ 17299-78 на протирку обору доввния телефонной сети 


Наименование оборудсшания 

^ Удельна® норма расхода 
этилового спирта при 
эхсйдуатании и профипахтшеф 
одного прибора в г'од, 
л 

АТС всех систем (на каждьіе 1000 номеров) 

9,500 

Коммутаторы всех систем (на каждые 1000 

номере») 

0,475 

Телефонные аппараты (на 100 аплвратов) 

0,475 


ГТ ч пгт 

Ічсірсльііьід 'И' ро^дущііыо соти-лііц X. іѵМл 



Т а 6 л и а а 16 


У де льные нормы расхода технического этилового спирта 
марки Л по ГОСТ 17299-78 при эксплуатации 
и рембитѳ станочного оборудования 


К' ■ ^ 7' • 

' Наименовещие приборов 

'Х- и оборуіювания 

'■ , :.:'Х '4 

. ' ■ : 'Ч -. 

у дельная норма рас: 
спирта на единиі^ о 

кода этилового 
іборудования . 

При шсппуаггйШк 
й профилактике в 
месяц, 

■ п ’ 

при ремонте 
й юстировке» 

.' Л 

Станки балаисировдчцьіе типов: 



изп-50, Ш1Д-1 ■ "Ч/ 


0,0300 

Станки координатно-расто’йнііе с сити— 



ческим отсчетом координат Ч, 


0,0950 

Станки ксюрдинатио-фасточныѳ 



КР-450 X 


0,1420 

2В-440 Ч 



, 2А-430 \ 


0,1900 

2А-430 Ч 



"МипуигсеЙхи^ 0-3 ^ 

ч ' 

0,0950 

Станок кроравнатно-типифбвальяый 

ч 


"Матрикр-бб " 

\ 

0,2850 

Станки оптинесхйе профил еш л ифовдльнь^^ 

\. 


Станки оптические резь бош л ифоващйнью 


0,0950 

Станки расточные (ревизий магнитных 

\ 


пускателей) 

_ \ 

0,0500 

Станки ре зьбошлифо Бальные 

\ 

0,0950 

Станок электроискровой 

\ 

0,0800 


с. 90 ОСТ 4Г 0.050.226-84 


Таблица 16 


Удельные нор^і расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 
на ремонт и техническое обслуживание устройств с ЧПУ 


Номер 

группы 

Конструктивная 

особенность 

группы 

Модель устройства, 
входящего в группу 

Удельная норма 
расхода этилового 
спирта на 
1000 ч оператив- 
ного времени ра- 
боты одного 
устройства с ЧПУ, \ 

1 

Контурная с магнит- 
ной лентой 

КЗМИ, К4МИ, ПРС-ЗК, 
УСУ-1 

0,488 

2 

Позиционная с перфо- 
лентой, с кодовыми 
датчиками 

П227, П327, С-68, С-70, 
С70/3, П-Ш-13, 2П22-1М 

0,548 

3 

Контурная с перфо- 
пектой и пикейным 

йнтерпо пятеро м 

К-2П, К-2Т, К2ПТ, К2ПТ-3, 
К-ЗП, 2П-67, С1Ш-5АИВ 

0,609 

4 

Контурная и комбиниро- 
ванная с перфолентой и 
линейно-круговым 
интерполятором, а также 
построенная на базе 
микроэвм и микро- 
процессоров 

П321-М, К-5П, 

Н221М, Н331, 1Н22, 1Р22, 
Н331М, Н332, Н332М, Н531, 
Н532. 2С42, 2Р22, 2С85, 
2У92, У221, У331, К1-03, 
У332, 2У22, 2У32, 2Р32, 
У521, У322, УМС, ЭМ907, 
2М43, ЛУЧ-430, 2М30 

0,670 

5 

Позиционная с перфо- 
лентой, с линейными и 
круговыми датчиками 
перемещений 

Н323, Н323А, Н323Б, 
Н323В, П323, П323А, 
2П23, П323Б, П323В, 
П323М, П325, Размер 2М, 
Р— 69, У331 (зигзаг), 

ОСУ-4, П522 

0,731 

6 

Универсальная, 
построенная по принципу 
ЭВМ 

Н-551, Н-552, 0551, 
Н65-2Л, Н55-2М 

0,792 

1-6 

- 

Электроника Н1І-31 

0,097 



СП-22-1М, 2П22-1 

0,470** 



ПРС-2-60 

0,586*** ~ 




І5ИПУ-3-О01 

0,743** 


ч 




0з« 

і|і 




М. ‘ і- г . і • • . ІііГ 1 Ѵі’ ■’ ' > '■■•••■•'Л ѵ-ѵ.-.яі'.-. 




ост 4Г 0.050.226-84 С. 90а 


в 

Продолжение таб^ 16 


V 

^'Цомер 

Г^.|ІПЫ 

Конструктивная 
особенность группы 

Модель устройства, 
входящего в группу 

Удельная нор^ 
расхода этшювого 
спирта нр^ООО ч 
одерат>шного времени 
одного устройства 
с^ИПУ, л 




а таірке построенная 
на базё, микроэвм и 

микропройес соров 

У221, /331, К1-03, У332, 
2У22. 2У32, 2Р32, У521,/ 
У522, УМС, ЗМ907, 2М4ІС 
ЛУЧ-430, 2М30 X 

/ 0,670 

5 

Позиционная с гіерфо- 
лентой, с линейньгми 
и круговыми датчиками 
перемещений 

Н323, Н323А, Н323|5^ 
Н323В, П323, ПЗ^А, 
2П23, П323Б, 0323В, 
,П323М, П325/Фаэмер 2М, 
Р-69, УЗЗХ^игзаг), 
0СУг4, 0^2 

0,731 

6 

Универсальная, 
построенная по принци- 
пу ЭВМ 

Н-551^-552, 0551, 
Н55-4Л, Н55-2М 

/ 

0,792 

1-6 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/Электроника Н11-Э1 

0,097 

СП-2 2-1 М, 2П22-1 х.. 

0,470"* 

ПРС-2-60 

0,586** 

15ИПУ-3-001 

0,743** 

НЗЗ-1М, НЗЗ-2М, Н-33 

\ 0,764** 

Н-55 


ПФСТ-1 2-500, Зетит 1П 

[ 0,9>9!“ 





В том числе на капитальный ремонт - 2,6 % от удельной нормы. 


Удельные нормы оставлены без изменений. 


Расчет годовой потребности спирта на техническое обслуживание и капитальный ремонт 
устройства с ЧПУ (П^ у) следует определять по формуле 


N . Т 

п = — т-і: 

с у 1000 * 


( 8 ) 


гое 


N - удельная норма расхода спирта на одно устройство с ЧПУ (табличное эначе— 
^ ние), л; 

Т ^ - планируемое оперативное время работы устройства с ЧПУ, которое следует 
определять по формуле 


Т 

Р п 


252 ■ 8 • К 


см 


К * К 


о в 


где 232 - число рабочих дне*і ь году; 

8 - продолжительность рабочей смены, ч; 


(9) 


с. 906 ОСТ 4Г 0.050.226-84 


К - коэффициент сменности работы станка с устройством ЧПУ, равный 1 , 2 , 3 при 

СМ ^ 

работе в одну, две, три смены соответственно і 
- коэффициент загрузки станка определяют по формуле 


К 


т - т 

>_Е.с й.ик_ 

т 

Р с 


( 10 ) 


где Т - календарная продолжительность рабочих смекі включая время внутрисменных 
^ ^ простоев, определяемая по формуле 


Т = 8 ♦ С, 

Р с 

где С - число полных и неполных машиносмен, отработанных станком за месяц; 


( 11 ) 


Т - время внутрисменных простоев станка за тот же месяц, кроме простоев полных 
смен, ч; 

^ - коэффициент оперативного времени работы станка. 

Значение ^ для металлорежущих станков с устройствами ЧПУ приведены в табп, 16а. 

-• Таблица 1ба 


Частота переналадки станка (время обработки деталей 
одного наименования), смен 

к 

о в 

До 0,5 

0,63 

Св. 0,5 ' 1 

0,77 

"1 "3 

0,84 1 

' 3 

0.87 1 

Без переналадки 

0,89 1 


Т а 6 п и Ц а 16С 


Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного 
спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 при эксплуатации станков 


Наименование оборудования 


Станки оптические; 
лрофилешлифовальные 
рѳаьбошлифовальные 
фрезерные 

Станки координатно-расточные с оптическим 
отсчетом координат 


Удельная норма расхода этилового 
спирта на единицу оборудования при] 
ремонте и юстировке 


0,095 


Станки координатно-расточные типов; 

2А430 

2В440 

2А450 

2Д450 

2Д450ФЗ 


0,190 


КР-450М 

Нов. 


0,142 


ОСГ 4Г 0.050:226-84' Стр. 9'І 


Таблица 17 

Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации 
аппаратов копировально-множительных 


Найменсшание 

оборудования 

гост, марка и 
сорт этилового 
спирта 

Периодичность 

Удельная норма рас- 
хода этилового спирта 
при эксплуатации ^ 

одіиого прибора, 
п 

Аппарат эпектрографи- 




еский типа "Вега": 




'ра-М, Эра-2, ЭРА: 




селеновые пластины 




промывка) ; СЗП-1 2 

гост 18300-?^, 

\ На 30 экспо- 

0,028 

СЭП-22 

ВЫСШИЙ сорт 

нирований 

0,040 

объектив репродук— 


’ 4 раза в 


ионной камеры (протирка) 


месяц 

0,007 

электризатор (промывка) 

гост 17299-78, 

і 



марка А 


0,055 

экран оригинало- 




ержателя (протирка) 



0.009 

Аппарат электрофото- 




рафический копире- 




альный ''Электрофот": 

■ ■ 1 



пластины селеновые 

гост 18300-72, 

На 30 экспо* 


ЭП-11М 

высший сорт 

1 нкрований 

0,017 

электризатор (про- 

гост 17299-78, 

4 раза в 


ывка) 

марка А 

месяц 

0,025 

объектив репрояукци- 


І 


нной камеры (протирка) 

ГОСТ 18300-Т2, 

I 4 раза в 



высший сорт 

■ месяц 

0,007 

экран оригиналодер- 

гост 17299-78, 

! : . ■ 


:ателя 

марка А 


0,009 

Машины ротационные 




іектрофотбграфические 




Ішов РЭМ-вООк 




ЭР бООк) 

Ф\ 



Р-620К, РЭМ-600: 




барабан селеновый 

ГОСТ 183оо-та> 

* 


Промывка) 

высший сорт 

На смену 

0,192 

[ электризатор (про- 


1 раз в 


река) 


месяц 1 

0,025 

: оптика (протирка) 



0,008 

1 Машины ротационные 




Ьто электрографические 



. 4! ■ 

кпов: 




РЭМ-^ООК, (ЭР-ЗООК), 




ЭМ-420Р (ЭР-420Р) 




цилиндры селеновые 




іротирка): СЗЦ-300 


На смену 

0,096 

СЭи-420 



0,134 


,Стр. 92 ОСТ 4Г 0.05ГСГ.22е~«4" 


Продолжение табл. 111 


Наименование 

оборудования 

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта 

Периодичность 

У дельная норма рас- 
хода этилового сшрт4 
при эксплуатации 
одного прибора, 
л 

эпектризатор (промывка) 
оптика ( протирка) 


1 раз в месяц 

0,025 

0,008 

Аппарат алектрофото- і 
графический читально- 
копировальный "Электро- 
фильм" (ЗП-11М1): 
селеновые пластины 
(протирка) СЭП-11 
оптика (протирка) 

. / ■ - 

гост іазоо-.-?^, 

ВЫСШИЙ сорт 

На 30 экспо- 
нирований 
1 раз в 
месяц 

0,010 

0,005 

, . ..... . ■ 

Электрографический 
аппарат 'Ърунішг-200" 


0,211' 

Аппарат термокопи-- 
ровальиый ""Тека*" 




Электррскопический 
аппарат "Геха^ 



0,050 

Аппарат электрогра- 
фический '^Пьшарес'': 
пластины селеновые 
(протирка) 

электризатор (про-* 
мывка) 


На 30 экспо- 
• нироваиий 
4 раза в 
месяц 

0,015 

гост 17299-78, 
марка А 

0,055 

объектив (протирка) 

экран оригииалодер- 
жателя (протирка) 

ГОСТ 18300-7^ 
высший сорт 
ГОСТ 17299-78, 
марка А 

[ 4 раза в 
месяц 

0,007 

0,009 

Аппараты множитель- 
ные: 

Ксерокс-660, 
Ксерокс^? 20, 
Ксорокс-813 

барабан селеновый 
(промывка) 

ГОСТ 18300-7^, 
высший сорт 

На смену 

0,050 

электриэатор (про-» 
мывка) 

экран оригиидло- 
держателя (протирка) 

ГОСТ 17299-78, 
марка А 

4 раза в 
месяц 

0,055 

0,007 

Машины наборио-пя- 

'"Драсторайтес", ''Ве- 
ритайпер'^, НГВ, НБМ-72 


1 раз в 
меся ц 

0,025 


ост 4Г 0.050.23^-84 Стр. 93 


Продолжение табл, 17 


Наименование 

оборудования 


ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта 


Периодичиость 


Удельная норма рас- 
хода этилового спирта 
при эксплуатаііий 
одного прибора. 


Прибор гектографиче- 
ской печати ПГП '"Марат" 
Машины офсетной печа- 
ти типов "'Ромайор", 
^Ротапринт^ (приготовле- 
ние смЫвки, спирт 10 %); 

смьшка при смене пе- 
чатной формы (тфйладкй) 

смывка красочн ого 
аппарата, печатного и 
офсетного цилиндра, 
ді^тсторного валика 

рмыізка красочного 
аппарата, печатного 
и офсетного цилиндра, 
дукторного валика при 
цветной печати при 
смене краски 


На 100 оттисков 


0,020 


ГОСТ 17299-78, 
марка А 


На 1 замену 
формы 


1-2 р^за Б неде- 
лю (по мере 
Бьісыхания крас-^ 
ки в машине) 


0,006 


0,030 


На 1 скшгвку,в 
соответствии с 
производствен- 
ным заданием 


0,030 




>4^сг%: 


‘ , І 




■ • ■ ѵ: V - с , - ^ 

.V г ■* л- -5 




ВЛ-102, ВА-1І0 


■ . .г 

ГГ^- - 



уу^- 


Мпожительный аппарат 
ГС-АЗ '^Гектограф"' 


Аппарат ЭП-12Р2: 

промывка селеновых 
пластин 

промывка электризатора 

промывка объектива ре- 
продукционной камеры 

промьшка оригни ало дер- 
жателя репродукционной 
камеры 


Электроискровой аппа- 
рат типа "Рекс ротари 
2200 ": 


марка А 


гост 18300 -^ 

высший сорт 


аіфі 


На мвсйи 


На 100 копий 




На 30 депо- 
нирований 


На месяц 





0,316 


0.025 


0,025 


0,230 


0,033 


0,211 
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Продолжение твбд.ІТ 


Наимѳиовйнй э 
оборудоранші 


ГОСТ , марка и 
сорт етшірвого 
спирта 


Периодичность 


Удельная норма рас- 
х<>дв >!;чипоеого спирта 
п|Ж яісплу атвщш 
оДИого прибора, 

п "■ 


протирка зкрвиа ориги- 
надодержателя 

протирка оптики 


1 раз в 
сутки 


0,010 


Т ермокопироваш>кь^й 
аппарат "Молния'^ 

іфомывка траисцор{гяой 
пленки 


ГОСТ 17299-78, 
марка А 


4 раза в 
месяц 


0,015 


протирка рефлектоР' 
протирка инфракраі 

лампы 

Оборудование для 
лексного и рефпексове 
реносного копированих 
типа "ОРК;: 

протирка уплотните 
иьіх колец вакуумврго 
соса 


а ■ . 

іёной 




ль- 

на- 


Копировалшый аппарат 

!-іой:;::; 

протирка вкраиа ор^ги- 
наподержатеяЯ 

к— 


1 раз в 
месяц 


0,010 


2 раза в 
год 


0,023 


1 раз в 
сутки , 


0,010 


ГектоіТ^аф типа 12 
смачивание фвітиля 
насыщение системы 

залив в резервуар 


/АЗ/; 

и 


ГОСТ 18300 
высший сорт 




Перед нача- 
лом печа- 
тания 


На каждые 
ІОО копий 


0,030 

0,020 



1 , Мвитпй 

’ФІІООО ' 

Ій* К^ІДіФфі^рЙ^ТІ 

, 'Х^айнер 
— 4рка писка) . - 







".-‘г.- 






■ 01^., 

г*/ і’ V Ѵ-’ 1 ‘ ■ 









' ■зі і'іімл 1 1| В| | ' |Мк»Цн^^ 

I ; і' ■‘Д:' 






4 рДэа В 


марка 

год 


• \ ^ч. ' 

ч. 





,0,005 
и004 
о> 
о, ос 
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Продолжение тафі. 17 


Наименование 

оборудования 


ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта 


Периодичность 


Удельная норма рас- 
ходе этилового спир- 
та при эксппуатедии 
одного прибора, 


Автоматический аппарат 
' Сушки И гпянаевания отпе- 
чатков 
АПСО-5іѵ\ 


Лампа ртутная 

Микрофильмирующий 
аппарат "Пентакта"; 

объектив Р-ІОО ( про- 
тирка) 

объектив Р-110 (про- 
тирка) 

объектив А-100 (про- 


объектив Л-100 (про- 
тирка) 

объектив ДЛ-б,2 
объектив дѳистометра 

оптическая система 

да-1 


го 


тоет 18300 ;:?^, 

высший сорт 


гост 17299-78, 
марка А 


6 раз в 
месяц 


4 раза в 
месяц 


0,035 


0,040 


0,007 


0,007 


Т а б ди на 18 


Удельные нормы расхода технического этилового спирта 
марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку эиергетичеоКоро 
. оборудования и высоховольтшьіх установок 



При эксщіуат^дш 

Удеііьнед йОрЫа 
расхѳідй этадоэого 
спирта при ремонте 
и юстировке на едй- 
ннйу оборудоваяйЕй » 
П . 

Наименование приборов 
и оборудования 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода этилового 
спирта на едишиу 
■ оборудования, 
л 

Аппаратуре управления 
электрофильтрами 

1 раз в 
месяц 

од 420 


Генераторы высокочастот- 
ные типов; УН-8, С-270Е, 
е-1 70У , И-О60022, И060001 , 
С-270А и др. 

80012, 27 1-А 
И060011,' И060012 и яр. 

•м ' ' ' 


0Д420 

0,1900 

0,0800 
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Продолжение табл; 18 



При эксплуатвини 

У дельная норма 

Наименование приборов 
и оборудования 

периодич- 

ность 

удельная норма 
расхода этилового 
спирта на единицу 
оборудования 1 
л 

расхода этилсяаого 
спирта при ремонте 
и юстировке на еди- 
ницу оборудовшия, 
л 

Генератор высоковольтный 
электрического тока до 100 кВт 
напряжением свыше 1 000 вольт 
(только на релейную защиту) 


’ . 

0,2850 

Детали ртутных и селеновых 
выпрямителей 

1 раз в 
месяц 

0,0500 


И 30 дятор высоковольтный 
транг аяьторных коробок , меха- 
ничесішЙ выпрямдтѳльѵ вьісоко*- 
вольтньій переключатель 

1 раз в 
ГОЯ 

0,0100 


Коллекторы электромашин 
постоянного тока 

Кольпа коллекторные мало- 
мощных эдектромащии 



0,0100 

Конігакты серебряные реле 
в энергетических установках 



На Двойной 
контакт 
0,000^ 

^ Мосты электронно-уравно- • 

вешекные ЭПП-^і9, ЭМП-109 
и регуляторы температуры 

1 раз в 
месяц 

0,0500. 

■' ■■■ тт 

труба кввриевай адектро- 
фильтра 

^ рада В 
месяц 

0,0150 


Турбогенератор высоко- 
вольтй ый 2300 кВт свыше 
Д.0ОО В (только на релей- 
ную эаідиту) 



0,4750 

‘ У сТЩіовки вьюоковольтньге 
типов: 

СП-30. ВС-.50-50, 

В- 140-32, УІІУ-.ІМ, ВУ-5, 
ЛКИ-ЗО, ВЙ-70 

1 раз в 
месяц 

0,0500 


Установка БЫсокоБОПЬтная 
|эаспределительНая 

1 раз в 
месяц на 
100 кВт 
установ- 
ленной 
мощности 

0,0500 

0,0500 

Установки высокочастотные: 
Л2/ ПЗ-20, МЗ-80 • 

. - 


0,1900 
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Продолжение табл. 18 


Наименование приборов 
и оборуяоваіния 

При 31 

ісплуатации 

Удельная норма 
Расхода этелшого 
етірта щщ ремонте 
н еда-* 

йицу оборудо^эн:^, 
■ \ л 

: нериодич* 
ность ■; 

удельная норна 
. расхода этилового 
сиирта на едииииу 
оборудования, 

л , - 

ЛПЗ^бТ, ЛІЗ-І ОА, АГЗ -1 07В 

1 раз в 
месяц 

0,0300 

0,0500 

0,0300 

0,0500 

Устройство преобразования 

■УП^Лл'-:' 

.2 раза в 
год 

0,0300 

0,0300 

В&ісоііЕОврльтнйй установка 

лроти^а цилиндров и 
./йпектрддой;; V 

дротика |с#иоі'^идв> колб 

3 разе в 
месяц 

0,0500 

0,0600 

1 раа в 
■ месва ' ■ 

0,0100 

Трансформаторы силовые 
: утт-бѵИ^ѳ; Ѵ;,,"'; 

2'-раэа';в'' . . 

тод:"-; ' 

0,0100 


,. ,СйлРв|да'- ,8'' срето^ : 

■ #вктрРйойртщ 

4 раза в 
год ;■ 

0,0003 на 
10 контак- 

: ТОН 

Источи*» питания Ж 

3 раза в 
год' ' 

0,0150 

о,оіЬоо 


С , ■ Т д б л ѵй .. 19 


і ^ Уйбл^ньго расхода тёлйичесжого атилойшр: режтяфикованирго 

, у спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-^?^ на протирку приборов 

л/ ' V: ^ : спектра/«>ного ■ айализа . , 



Наямевоваиие приборов 
: и об^удаеанійя 

Удельная норма расхСда этилового спирта 
на единицу обору 

При аксйлуаітдшгп 
И пррфндадТйИе в 
месяц. 

При р^^ойТе 
и юстировке, 
П 

ФлуореспеитньА рентгеновский аналиэа- 
.тор ^ХЗІ'- 1:030 

' - ■ .'І 

0,192 

Генераторы яскрсшые и дуговые для 
епехтрографод 

Генеріет^ры ультразвуковые искровые и 
дуговые длд спектрографов типов: 

' УЗГ-І ,55 УЗГ-2,5; УЗГ-5 

$ ^ ■ 1 - 1 . . 

0,030 

1 

і Масс-спектрометры типов: 
: МСХ-3 

0,144 
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Продолжение табл. 1Ѳ 


Наименование приборов 

Удельная нСрма расхода этилового спирта 
на единицу оборудования 

и оборудования 

при эксплуаташвд 
и профилактике в 
месяц, 
л 

При ремонте 
и костироше, 
л 

ЙПДО-1 

км-1 и км-2 


0,080 

0,192 

Моиохрометр СРМ-2 ' 

•«* ' 

0,010 

Микроанализатор УХА 


0,096 

Установка фотоэлектрическая МФС-2, 
ДФС-10М 

0,040 ' 

0,010 

Интерферометр, Микрофотометр, фото- 
электрический, монохронометр, спектро- 
граф, спектрофотометр, спектропроектор, 
стилоскоп 

0,003 

0,005 

Профилограф-профилометр, модель 201 

0,005 


Прибор для контроля непрямопинейности^ 
модель БВ-6065 

0,003 

0,010 

Фотоэлектрический стилометр ФЭО-1 , 

0,020 



Т а б л и а а 20 

Удельные нормы расхода твхнияеского этилового ректификованного 
спирта высшего сорта по І^ОСТ івЗОО-Э^ на протирку приборов ^ 
Теплоэнергетического контроля 


Наименование оборудования 
й приборов 

Удельная норма расхода этилового 
спирта на единицу оборудования 

При эксплуатацйи 
и профилактике в 
месяц, 
л 

при ремонте й 
юстировке, 
л 

Аппаратура пневматических приборов 



всех систем 


0,010 

І Дифманометр 


0,002 ■ 

Манометры электроконтактные 


0,007 

Манометры самопишущие 


0,003 

Манометры кислородные при диаметре 



шкалы, ММ 2 



1 до 50 


0,005 

' до 200 


. 0,010 

свыше 200 


0,013 

Микроманометры типа МФ-2У, ММН 

0,015 

0,050 
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Продолжение табл. 20 


Наименование оборудования 

Удельная норма расхода этилового спирта 
на единицу оборудования 

и приборов 

при эксплуатации 
и профилактике в 
месяц, 
л 

при ремонте а 
юстировке, 
л 

Пирометр автоматический фотоэлектронный 
цветовой 1ЮТ--3 


0,002 

Пирометры оптические типов: ОПНИР, . 
ОП^В, 30 П-51 
; Пирометры радиационные 

0,001 

0,005 

0,002 

Переключатели термопарные и командные 
аппараты +ипов: ПМТ, КЭП 

— 

0,002 

Регуляторы электронные 


0,015 

Установка для тарировки и проверку 
манометров (типа Пресс а-Рухголь да) 

0,050 

0,096 


Периодичность протирки при эксплуатаций! 1 раз в три месяца, 
Піерйодичность протирки при эксплуатадаи - 2 раза в год. 


Т а б я и и а 21 


Удельные нормм расхода технического этилов(^о,^^ктификоэанного 
спирта высшего сорта по ГОСТ при 

эксплуатации установок для изготовления интегральных микросхем 



Удельная норма расхода 

Наименование приборов 
и оборудования 

этилового спирта при 
эксплуатации одной уста-*, 
новки в месяц, 
л 

1 Установка выращивания пленок 

0,025 

Установка для очистки азота ЖК 30-06 
Установка для очистки водорода ЖСК 30-07 

0,010 

Установка для зондовых измерений параметров твердых 


Схем на ппастине 

, Установка для регистрации инфракрасного излучения 
поверхности микросхем 

0,096 

Установка для измерения типа проводимости полу- 
проводниковых материалов ЖК 78-06 

Установка для измерения электрофизических параметров 
ропупроводниковых материалов ЖК 78-07 

0,010 

Установка 283 


Установка для скрайбирования пластин на кристаллы 
Установка для ломки скрайбированных пластин 

0,098 


I 
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Таблица 22 

У дельные, нормы расхода теіснического этилового ректификованного 
спирта высшего сорта по ГОСТ 18300»?:^на протирку конпевых мер ( 


у 


Наименование приборов 
\ И оборудования 

■ .-'Х 

■ ■ ■ X - 

. ■ ■ 'X ' 

Удельная норма расхода этияовог^ 'сп^ітв 
на единицу оборудовация 

при жсплуатаіши 
и профилжтике, 
л 

прй^ ремонте 

к ЮСТИр<№КѲ, 

Концевые меры дпиньЬ^на одну концевую 
меру) 

Набор йэ 87 мер \ 

Набор из 116 мер \ 

Набор из 43 мер 

у' 

. : / . 

/‘ 

/ 

0,0006 

0,0170 

0.0240 

0,0085 

ремонт плоскостно-параплеиьных угпоі&ых 
мер: . 

набор из 3 мер 

набор иэ 7 мер / 

набор из 8 мер 
набор из 24 мер 

набор из 33 мер X 

набор йз 93 мер X 

/ 

К > ■ 
■ '■ 

ч' 

. **ч 

■ Х-^ 

0,0005 

0,0015 

0,0045 

0,0050 


ПМ-етекла проверки микр^ие'^ь* 

0,0008 

0,0150 

ПИ-стекла для интерференііионных иэмере— 

\ 


л у 

ний , 

0,0005 

X 0,0050 

' ^Х ■ 


*Норма на Д'" шт. , периодичность протирки по мере эксппуаташки. 
**Нор^|у^^і^а 1 прибор, периодичность протирки по мере эксплуатации. 


\ 


Т а 6 л и ц а 23 


Удельные нормы расхода технического этилового спирта 
марки А ГОСТ 17299;-7Ѳ на протирку приборов 
и оборудования различного назначения 


Наименсувение поборов 
й оборудовакия 

Удельная норма расхода этилового спирта 
на единицу оборудовакия 

При еіссплуатаиии и 
профилактике в месяц , 
л 

При ремонте и 
юстировке, 
л 

Весы 

Весы 

^алитическне и микроаналитические 
электрические 

0,020 

0,020 



ост 4Г 0.050.226-84 Стр. 101 


Продолжение табл. 23 


Наименование приборов 
и оборудования 

Удельная норма расхода этилового спирта 
иа единицу оборудования 

при эксплуатаций 
и профилактике 
в месяц, 
л 

при ремонте 
и юстировке, 
л 

Кислородные установки типов: 
УКГС-ЮО, АКГСН-960, КГСН-150** 


0,950 

Сосуд Дьюара 

0,190 

Термобарокамера типа "Неман" МПС-500 

0,030 

- ■ 

Устшкжка очистки азота 

0,142 

0,142 

Галоидные лампы для проверки утечки 
в холодильных установках типа: 

МРМС (МРАДК) , на одну заправку 
НИИХИММАШ, на одну заправку 

0,030 

0.040 

- 

Устано&ка очистки и сушки водорода 
ЖК 30-01 

0,285 

і ■ 

0,285 

Вискозиметр (4 раза в год) 

• 0,005 

I 

1 . — 

Колонка автоматического регулирования 
горения КАЭГ (4 раза в год) 

0,010 1 

Индикатор влажности воздуха автомати- 
ческий фотоэлектронный типа ДДН-1 

1 

і 

0,030 

Автоматизированный комплекс 
АЯЦМ5.040.000 РЭ 

0,285 

— 

Колонка дистанционного управления 
(типа КДУ-1 и КДУ-2) ■ 

і 

0,020 

Лампы маиометрические ЛМ-2, ЛТ-2 

0,015 1 


Механизм испопнительный электрическо- 
го типа ИМ-2-120 (4 раза в год) 

0,010 1 

І.. ....... - .1 

Пикнометр (при определении водного 
числа, профилактика 4 раза в год) 

і ч- ^ ■ • 1 

! 

0,005 1 

Прибор Муг дан а для газового анализа- 
тора (на І анализ) 

- : ] 

0.020 I 

Установка р<;^нтгеновская промышленная . 

0,020 . { 

на смену лампы иля | 
ксенотрона | 

0,190 

Фотрэлект рок ал ори метры 

0,003 { 


Хронограф печатающий 21П о приставкой 
дистанционного управления 21П-ПР 

0,010 

Кванцовые генераторы ЛГ-І26 (протирка 
Перед началом работы) 



і 

■' ■ і 


^осле промЫБКи вогжрат 80 %. 

**Ѵ!р«мѳі»ть сШчрт 1 8300-^72ГТ^ы>ісшнй сорт. 
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Ф о р м а 2 

УТВЕРЖДАЮ; 

ГдашыЙ инженер {^едпркятна 


структурное оодраздепение (наименонвниа или ши^^) 


(подпись, инициалы, фамилии) 
' 19 г. 


ВЕДОМОСТЬ 

удельных норм расхода этилового спирта на проведение химических 
анализов и лабораторных работ 


Наименование 
анализируемо- 
го материала 


Наименование 
определения 
(по ГОСТ или 
ТУ) 


ГОСТ ^ марка и 

Расход этилово- 

Удельная норма 

сорт этилового 

го спирта по 

расхода этилово- 

спирта и его 

каждЫІ позишш 

го спирта, 

наананение 

назначения, 

л 

л ■ ■ 


Начальник подразделения „ 

( іюішись, ішиішалъ] и фамилии ) 

Начальник БМТН . . 

( подпись, инициалы й фамилия ) 


іСтр. 104 ОСТ 4Г 0,050.226-84 
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Форма 4 

УТВеРЖДАЮ; 

Зам. руководителя предприятия 

( подпись, фамилия, ииициалы ) 

*. ' _19 г. 


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

потребности в этиловом спирте предприятия на НИР, ОКР, 
эксплуатационные нужды, химические анализы и технологические 
операции яредприятвя п.я. на 19 год 


ГОСТ на сшфт 

Н аименованне 

Потребность, л 

вида работ 

на текушйіі год 
1& 1 

на йядаируемый 
год 19 






Итого: 


{подпись, фамилия, яямвиалы) 


Начальник ОМТС 


Главный кнЯсенер предпршітяа 


Стр, 106 ОСТ 4Г 0,050,226-^4 


я 

СС 
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4 л 
о о 


Главный, инженер предприятия 
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ост 4Г О. ОйО. 226-84 Стр. 109 


Ф о р м а а 

УТВЕРЖДАЮ: / 

Главный инженер предпряятіШ 

( подпи<:ь , фамилия , инициалы ) 

' .19 г. 


ВЕДОМОСТЬ 

приборор и обррудоаяям по предпр^тяк), иатсрдящихся 
Б эксплувтаийя Я трёбукіших дрямедеяіия Ѵгндовогр спирта 


Наямѳшввние и ' 
обЬаиачѳниа 
боров и оборудо- 
вания, его инаеи- 
таі^Ы# номер ' 

МеетонахФяідв-р 

«иѳ 

Кряийаствр 
г.. :)ДрЯборов Н ; . . : 

овйрудованиіг, і 

Пернодичноеть 

вьтопиЯомых 

раібот 

примечание 







Главный механик . ^ . 

.(подпись, :инйішалы и .фа&дапМ ) 

Гпабвый'мвтрол,рг. ^ - ■■ ^ ■ 

(подгаісь, ипшиа>іы й .фйш 

Главньій бухгалтер'' 'У''-..: ' 

(подпись, инициалы и фамилия) 
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